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Na wykonanie modernizacji (przebudowy)
ul. Glowackiego w Starozrebach
od km. 0+000 do km. 0+400 dhug. 0,4 km.
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Wig
Obmiaru na ulicy

Prace pomiarows przy robotach iniowych robot
ziemnych, Odtworzenie punktow
wysokosciowych trasy drogowej od km 0+000 do
km 0+400 t. 0,4km

04

jw.

Reczne rozebranie zniszczonego chodnika z plyt
betonowych 50x50x7 z transportem gruzu bet. do
1km. Od km. 0+000 do km. 0+215

szer. 1,0m. od 0+215 do 0+370 szer. 1,5m
(215x1,00+(155x1, 5)‘448m

448

jw.

Rozebranie istniejacego, Z0iszczonego
kraweznika betonowego 15x30x100 na podsypce
cementowo-piaskowe z transportem materiatu do
Tkm. Od km 0:+000 do km 0+398.

mb

398

jw.

Mechaniczne profilowanie istniejace) drogi W
celu usuniecia warstwy gruzu zuzla i innych
zanieczyszczet z istnijacej nawierzchni
brukowanej. Od km 0+015 do km 0+398, szer.
5,0m. tj. 398x5=1990

1990

jiw.

Mechaniczne oczyszczanie podbudowy brukowej
i usuniecie zanieczyszczefi poza terenem robot.
Od km 0+015 do km 0+400 szer. 4,5m.

1], 385x4,5=1733 m*

1733

jw.

Roboty ziemne z transportem gruntu do 1km przy
wykopie koryta pod chodrik, kraweznik, opornik
oraz wjazdy do posesii.

396-66 zjazdow = 3303(1 70%0,13=73m"

kr. 412x0,25%0,30=31m’

zjazdy 66x2,0%0,’ 32=43m’

opornik. str. lewa 383x0,10x0,27=1 Im®

Razem: 73+31+43+11=158

UWAGA

Ze wzgledu na istniejace instalacje podziemne
(gazowe, wodociagowe, telefoniczne, itp.) w
pasie drogowym prace nalezy wykona ostroznie
przy uzyciu sprzetu mechanicznego lekkiego i
przewaznie recznie.

158

Jw.

Ulozenie kraweanika betonowego wystajacego
15x30x100 na tawie betonowej z oporem beton
B-10.

412-70=342 mb.

342





[image: image2.jpg]3

iw.

Ulozenie kraweznika jw.  wiopionego na
podsypce cementowo-piaskowej 1:4
Grub. Scm.

mb

70

Obmiar na ulicy

Tlozenie obrzezy betonowych 30x8x75 na
podsypce cementowo-piaskowej

Spoiny wypelnione zapraws, cementowa,
Strona lewa diugosci: 385 mb.

385

10

iw.

Reczne profilowanie, obrobienie na czysto koryta
dna, skarp nasypow dla uzyskania
jednostronnego spadku na jezdni
(330x1,70)H(66x2,0)=792

792

11

Jw.

‘Wykonanie podsypki piaskowej. Warstwa
odsaczajaca w korycie pod chodnik i zjazdy do
posesji grub. 10cm.

792

12

.

‘Wykonanie podbudowy z chudego betonu B-10
na zjazdach grub. 12m.
po zageszczeniu: 66x2=132 m’

132

13

Jw.

Skropienie _przygotowanej _podbudowy _pod.
warstwe  nawierzchni _bitumicznej emulsja
asfaltowa 1752+(3,5x2)H(2,5x5)

1752

14

.

‘Wykonanie remontu czastkowego oraz
‘wyréwnanie do spadku jednostronnego
mieszanks mineralno-asfaltows, grysowo-
2wirowa ér. 75 kg/m’

(385x4, Sy H(skrzyzow. (3,5%2)H(2,5x5)=1752
1752x75=132 tony. Transport 25 km.

Ton

132

15

w

Wykonanie warstwy wiazacej z mieszanki
‘mineralno-asfaltowej grysowo-zwirowej,
odleglosé transportu 25km. grubosé 4om.

1752

16

jw.

Wykonanie warstwy Scieralne] z mieszanki
‘mineralno-asfaltowej grysowo-zwirowej, grubosé
3cm, transport na odlegtos¢ 25km.

1752

17

w.

‘Wykonanie nawierzchni z kostki brukowe
betonowej szarej. Grubosé 6 cm. Na podsypee
cementowo-pisakowej grubos 3cm(1:4), spoiny
‘wypetnione piaskiem. 330x1,50=495 o’

495

18

Tw.

Wykonanie nawierzchni z kostld brukowej jw.
Grubosé 8om, na podsypee cementowo-

piaskowej grub. 3-4cm_66x2=132

132

19

Ulozenie obrzezy betonowych przy chodmiku str.
prawa 20x6x75 na podsypce piaskowej, spoiny
‘wypelnione zaprawa cementowa.
330+(13x3)=369 mb

mb

369

20

jw.

Regulaja _pionowa _ studzienck _rewizyjaych
kanalizacyjnych szt. 7





[image: image3.jpg]1 2 3 4 5
21 . Regulacja pionowa studzienek | Zaworow sat. 31
‘gazowych, wodociagowych.
2 . Regulacja pionowa studzienki telefonicznej. Szt.1 | _sat. 1
2 . Reczne plantowanie terenu przy chodniku i
oporniku (poboczy) z uzupetnieniem materiafu m 38
miejscowego pochodzenia.
383+330=713mbx0,75mx0,07m=38m’
24 Jw. Ustawienie dwu sztuk znakow drogowych sat. 2

ostrzegawczych A-7, foliowane, drugiej
‘generacji, na stupkach stalowych @ 5-7em.





[image: image4.jpg]PRZEDMIAR ROBOT
Na wykonanie modernizacji (przebudowy)

ul. Wewngtrznej i placu postojowego przy U.G. Starozreby

od km. 0+000 do km. 0+065 diug. 0,065 km.
(Lacznik ul. Glowackiego z ul. Plocka)
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3

Wig

Prace pomiarowe przy robotach liniowych

‘pomiaru na ulicy | ziemnych. trasy drogowej w terenie rowninnym.

0,065

jow.

Roboty ziemne w gruncie kat. 1IT, mecharicznie
przy kopaniu koryta pod konstrukcie nawierzchni
bez transportu gruntu (odklad)
65x4,5x0,35=303m?/106m’

106

jw

Roboty ziemne poprzeczne na przerzut recznie z
whudowaniem gruntu w nasyp z zageszczeniem,
2z zwilzeniem warstw woda

50x3,0x0,70 (§rednia gleb. rowu do zasypania
pod plac postojowy).

105

jw.

Usunigoie 2 szt. drzew rosnacych w pasie robot
drogowych @30cm z wykarczowariem pni i
transport karpiny , galezi na odlegfosé Zkm.

jw.

Reczne plantowanie, obrobienie na czysto skarp,
dna wykopu oraz nasypu przy jednostronnym
spad jezdni ulicy i placu postojowego
(65x4,5) + (57x3,5) =492m’

492

Jw.

Wykonanie warstwy odsaczajacej z piasku pod
konstrukeje navierzchni grub. 100m po
zaggszozeniu

(65x4,5) + (56x3,5) = 389m”

389

jw.

Wykonanie podbudowy z kruszywa lamanego
kamiennego (jednorodny) stabilizowanego
‘mechanicznie, grub. 15¢m po zageszczeniu pow.
.

389

jow.

Skropienie _podbudowy _emulsia _ asfaltowa.
(kruszywo famane)

389

.

Ulozenie kraweznika betonowego 15x30x100 na
Iawie betonowej z oporem, beton B-10
65+57=122

122

10

Tw.

Wykonanie _warstwy  wiazace) z mieszanki
‘mineralno-asfaltowej ErYSOWO-ZWirowej.
Grubosé dem, transport 25m,
(65%4,5)H(60x3,51+4=507 m”

507

11

w.

Wykonamie warstwy Scieralng) z mieszanki
‘mineralno-asfaltowej grysowo-zwirowej,
‘grubosci 4om, transport 25km.

507

12

jw.

‘Wykonanie Scieku z clementow betonowych
(Korytowych) grubosci 15cm. nia podsypce
cementowo-piaskowej dla odprowadzenia wody
powierzchniowej z jezdni i placu postojowego do
rowu (przy ul. Glowackiego)

mb
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13 Wig Wykonanie studzienki éciekowej betonowej @] szt. 1
pomiaru na ulicy |S0cm. Z krata zeliwna, osadnikiem i odplywem

do rowu zbiorczego z placu postojowego i jezdni.

14 . Regulacja pionowa studzienki rewizyjnej st 1
kanalizacyjnej

15 . Regulacja pionowa _studzienek 1 zawordw| szt. 3
wodociagowych oraz gazowych.

16 . Ustawienie znakow drogowych ostrzegawczych | sat. 2
A-7 przy skrzyzowaniu z ul. Glowackiego i
Plockiej na shipkach z rur stalowych @ 5-7cm
foliowane II generacji

17 . Humosowanie powierzchni poboczy wazdhiz| 86

kraweznikow szer. 0,70m. grubosci do Som. z|
obsianiem trawg obustronnie.
(65+57)x0,70=86m"
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