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I.OPIS

do projektu budowlanego na wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej m.Star ozreby —
dz.nr ew. 527/18, 527/2 ,gm.Star ozr eby, pow.ptocki, woj.mazowieckie

1. Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora

- Decyzjanr 7331/8/2009 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 12.03. 2009r
- warunki techniczne z dnia 02.04.2009r

- opiniaNR ODGK- 7442/315/2009 z dnia 2009-04-22

- opiniasanitarna ZNS.7170-490-166/09.MP.

- Mapa sytuacyjno wysokosciowa w skali 1: 500

- Normy i przepisy

2. Cedli zakres opracowania

Celem ninigjszego opracowania jest wykonanie kanalizacja sanitarnegj grawitacyjneg w m. Starozreby nadz.nr
ew. 527/18 (droga osiedlowa) . Projektowana kanalizacja sanitarna odbiera¢ bedzie scieki o charakterze bytowo-
gospodarczym. Scieki kierowane beda do istnigjacej kanalizagji sanitarng i na oczyszczalnie sciekdw we wsi
Starozreby. W/w teren uzbrojony jest w nastepujace sieci : sie¢ wodociagowa.

3. Rozwiazania projektowe
3.1. Kanalizacja sanitar na gr awitacyjna - kolektor gtéwny

Kanalizacje sanitarna projektuje sig jako uktad grawitacyjny z rur kanalizacyjnych kielichowych z PVC- U,
klasy S, SDR34, SN8, z uszczelka o srednicy f 200 mm. Nalezy stosowac rury do kanalizacji zewngtrznej.
Wiaczenie projektowang kanalizacji nastapi poprzez projektowane studnie naistnigacej kandizacji PVC
300mm , w ulicy o nr ew.527/2 ( studnie S1,$4) .

Rury kanalizacyjne projektuje si¢ uktada¢ w wykopie na podsypce piaskowo zwirowe o grubosci 20cm.

Natrasie projektowang kanalizacji sanitarng zaprojektowano studnierewizyjne z kregow zelbetowych
f 1200 mm z kregiem dennym .Wymagane jest potaczenie kregow na zaktad za pomoca uszczelki elastomerowe)
tworzywowsj lub z wykorzystaniem innego materiatu uszcze niajacego dostarczonego przez producenta kregow.

Studzienki rewizyjne betonowe nalezy przykry¢ ptyta nastudzienna zelbetowa 144/64 . Ptyte nastudzienna
zaprojektowano z otworem f 600mm i wiazem zeliwnym 600mm typu ci¢zkiego ( wg SWW 0614-49)

Studnie wykona¢ z pierscieniem odciazajacym zelbetowym . W scianie studni w odstepach co 30 cm nalezy
zamontowa¢ zeliwne stopnie ztazowe wg SWW 0614-499 ). Zewngtrzne powierzchnie kreg6w i piyt
betonowych nalezy zabezpieczy¢ srodkiem gruntujacym podtoza betonowe a nastepnie lepikiem do wykonania
przeciwwilgociowtch izolacji budowlanych, np. srodkiem Abizol Pi R, 1zolbet — A. Po wykonaniu wszystkich
rob6t budowlano — montazowych na kanalizacji nalezy w studniach rewizyjnych wykona¢ kinetg z betonu B15 z
uksztattowaniem jg dna zgodnie z kierunkiem odptywu $ciekow. Przgscie rur PV C przez $ciany studzienki
wykonaé¢ przy uzyciu tulei ochronnej z tworzywa sztucznego ( przejscie szczelne przez sciang ) .

3.3.Zestawienie dlugosci sieci kanalizacji sanitar ngj

Kanalizacja sanitarna grawitacyjna — dtugos¢ kolektora wynosi :

PVCf 200mm L= 163,50m

4.Kalizje zistnigjacym uzbrojeniem

- w pasiedrogi gminng o nawierzchni asfaltowej (dz.nr ew. 527/2). Uszkodzona nawierzchni¢ naprawic.
- droga gminna o nawierzchni gruntowej . Zniszczona droge doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.
- w migiscu kolizji z istnigjacym wodoci agiem prace ziemnei budowlano-

montazowe wykonywat recznie zabezpieczajac rury wodociagowe przed zniszczeniem.



5. Roboty ziemne

Wykopy dlaw/w robét budowlano-montazowych nalezy prowadzié sprzetem mechanicznym., jedynie w migscu
skrzyzowania z istniejacym wodociagiem recznie. Przewdd wodociagowy kolidujacy z wykopem zabezpieczy¢
przed uszkodzeniem i zniszczeniem. Przed przystapieniem do prac ziemnych wykonaé przekopy kontrolne
celem doktadnego zlokaizowaniaistnigjacego uzbrojenia podziemnego i sprawdzi ¢ rzedne posadowienia

Projektuje sie wykop waskoprzestrzenny o $cianach pionowych , oszalowany .

Sciany wykop6w pionowych zabezpieczy¢ przed osuwaniem si¢ gruntu deskowaniem petnym  lub stalowymi
wypraskami wraz z podporami zgodnie z wytycznymi KNR i obowi gzujacymi przepisami BHP . Rozstaw
podpdr nie powinien by¢ mnigszy niz 2,5m , ze wzgledu na dtugosci stosowanych rur. Rozbiorke odeskowania
nalezy prowadzi¢ réwnolegle z zasypka.

Wykopy nie powinny by¢ przekopane , ich gigbokosé powinna uwzgledniaé jedynie podsypke piaskowa. Jezeli
w trakcie prowadzeniarob6t napotkany zostanie grunt torfiasty nalezy bezwzglednie go wybra¢ , anastepnie
uzupelni¢ piaskiem. Nalezy zastosowaé podsypke z piasku o grubosci 20cm. Obsypke wykonaé réwniez
piaskiem. Materiat do podsypki powinien spetnia¢ nastepujace warunki:

- nie powinny wystepowaé czastki o wymiarach powyzej 20mm

- material nie moze by¢ zmrozony

- niemoze zawieraé ostrych kamieni lub innego materiatu.

Obsypka przewodu musi by¢ prowadzona az do uzyskania grubosci warstwy przynagjmnig 0,3m ( po
zaggszezeniu) powyze wierzchu rury. Materiat stuzacy do wykonania wypetnieniamusi spetniaé te same
warunki, co materiat do wyrdwnania podtoza. Wypetnienie dookota rurociagu moze by¢ gruntem z wykopu, jesli
ten grunt spetniawymogi podsypki. We wszystkich przypadkach wazne jest unikanie pustych przestrzeni pod
rura. Pierwsza warstwa az do osi rury powinna by¢ zageszczona ostroznie, azeby uniknaé uniesieniasie rury.
Poniewaz rurociag bedzie S¢ znajdowat w pasie drogowym , aby unikna¢ osiadania gruntu, zasypke naezy
zagesci¢ min.98% zmodyfikowane wartosci Proctora zgodnie z norma BN-72/8932-01 oraz PN-68/B-06050.
Wytrzymatosé i trwatosé rur kanalizacyjnych z PV C jest $cisle uzalezniona od jakosci i zaggszczenia gruntu
stanowiacego ich obsypke. Dalsza zasypke prowadzi¢ gruntem rodzimym.

Nawierzchnie uszkodzone w trakcie prowadzeniarob6t nalezy uporzadkowaé i doprowadzi¢ do stanu
pierwotnego.

6. Odwodnienie

Jezeli w trakcie prowadzeniarobét ziemnych i budowlano-montazowych pojawia sie w wykopie wody
opadowe nalezy je wypompowaé pompa typu P1A lub przeponowa ze zbiorczych studzienek wykonanych z rury
betonowej 500 o gtebokosci 1m i osadzonych na podsypce piaskowo- zwirowej w dnie wykopu. Wody do
studzienek beda naptywat poprzez rure z PCW perforowana utozona w wykopie wzdtuz budowaneg kanalizagji
okoto 0,5m ponizgj rury kanalizacyjnej. Studzienki zbiorcze montowa¢ w odlegtosci 25,0m jednaod drugi€.
Wody opadowe nalezy wypompowac na powierzchnie terenu minimum 5,0m od migjsca prowadzeniarobot.

Pompowanie wéd gruntowych i opadowych z wykopu nalezy prowadzi¢ zgodnie z dziennikiem pompowania
potwierdzonego kazdorazowo przez inspektora nadzoru.

7. Przejsciadla pieszych i przejazdy dla pojazdow

W trakcie prowadzeniarobét budowlano-montazowych przy projektowang kanalizacji sanitarng nalezy
zapewni¢ mozliwos¢ bezpiecznego przejscia dla pieszych ponad wykopem poprzez wybudowanie ktadek
drewnianych. Nalezy réwniez zapewni¢ mozliwos¢ dojazdu do dziatek pojazdom mechanicznym , poprzez
wybudowani e odpowiednich przejazdow.

11.Warunki odbioru

Roboty montazowe kanalizacji sanitarng w czasieich wykonywania podlegaja kontroli ze strony przysztego
uzytkownika, tj. Urzedu Gminy w Starozrebach

W trakcie wykonywaniarobdt dokonywane sa odbiory czgsciowe , tzn.zanikowe.
Odbiory te obeimuijg :

- sprawdzenie wykonania podtoza
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- sprawdzenie faz uktadania rurociagow ( spadki , rzedne posadowienia, trasa)
- sprawdzenie potaczen

Do odbioru koncowego wykonawca winien przygotowac¢ kompletng dokumentacje budowlana , tzn :
- inwentaryzacje geodezyjna
- protokot robét zanikowych

- dokumentacje powykonawcza

12.Informacjei dane o char akterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagr ozen dla §rodowiska

Projektowana kanalizacja sanitarna stanowi odprowadzaé bedzie scieki o charakterze bytowo-gospodarczym.
Scieki kierowane beda na oczyszczalnie sciekdw we wsi Starozreby . Rury PV C taczone sa na uszczelke.
Studni e rewizyjne wykonane beda z kregdw betonowych . Studnie z kregow zabezpieczone zostana wewnatrz i
na zewnatrz dwukrotnie srodkiem uszczelnigjacym. Przej$cia przez sciang studni rura z PV C wykonane zostanie
przy pomocy tulei z tworzywa sztucznego o odpowiednigj srednicy, jako przejscie szczelne. Takatechnologia
nie stanowi zagrozenia dla srodowiska oraz przysztych uzytkownikéw. Po wykonaniu inwestycji teren zostanie
doprowadzony do stanu pierwotnego. Przedsi ewziecie nie spowoduje zmnigjszenia walorow krajobrazowych
zainwestowanego terenu.

Podczas budowy, roboty budowlane nalezy zorganizowa¢ tak, aby nie powodowaty nadmiernego
zanieczyszczenia srodowiska w zakresie hatasu, emisji pytéw i gazéw do atmosfery, odpadéw, itp. Podczas
przestojOw sprzet mechaniczny powinien mie¢ wylaczone silniki spalinowe. Prace budowlane prowadzi¢ w
dzien. Powstate podczas redlizacji zadania odpady beda segregowane i odbierane przez wyspecjalizowane
jednostki.

13. Obszar oddzialywania

Obszar oddziatywania zamyka si¢ w obrebie dziatek o nr ew.527/18, 527/2.

UWAGA:

Roboty budowl ano-montazowe prowadzi¢ zgodnie z
- ,Warunkami Technicznymi Wykonaniai Odbioru Robét Budowlano- montazowych” cz. 11
- ,Warunkami technicznymi wykonaniai odbioru seci kanalizacyjnych” COBRI INSTAL
- ,Warunkami Technicznymi Wykonaniai Odbioru Ruroci agéw z Tworzyw Sztucznych”
- wytycznymi wykonaniai odbioru rurociagu z tworzyw sztucznych, opracowanych przez producenta rur
- przywotanymi normami
- przed przystapieniem do budowy kanalizacji zapozna¢ si¢ z uzgodnieniami Instytucji opiniodawczych.
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CZESC OPISOWA

1. ZAKRESROBOT

Zamierzenie budowlane dotyczy budowy sieci kanalizacji sanitarngj grawitacyjneg z rur PV C-U 200mm, typuS
w m. Starozreby, pow.ptocki, woj.mazowieckie

2. WSKAZNIA ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Sie¢ kanalizacyjna projektuje si¢ w pasie drogowym. Podczas wykonywania kanalizacji sanitarngj nastapi
kolizja z istniejacym wodociagiem.

3. WSKAZANIA ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIA BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

I stnigjace zagospodarowanie terenu nie stwarza zagrozenie bezpieczenstwu i zdrowia ludzi.

4, WSKAZANIE ELEMENTOW DOTYCZACYCH PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN
WYSTEPUJACYCH PODCZASREALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH

Z uwagi na charakter robét budowlanych polegajacych nawykonaniu wykopéw o $cianach pionowych o
gtebokosci wigkszej niz 1,5m , kierownik budowy przed przystapieniem do redizacji robdt, zobowi azany jest do
wykonania szczeg6towego planu bezpieczenstwai ochrony zdrowia , zwanego ,, planem bioz ,, , ktérego zakresi
formamusi by¢ zgodna z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r

( Dz.U.Nr151p0z.1256).

Roboty zwiazane z budowa kanalizacji sanitarng stwarzaja ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwal i
zdrowialudzi , aw szczegdlnosci przysypaniaziemia lub upadku z wysokosci.

5.WSKAZANIA SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUK TAZU PRACOWNIKOW

Stworzenie odpowiednich warunkéw bhp jest obowiazkiem kierownictwa budowy, przy czym kazdy pracownik
obowiazany jest zna¢ i przestrzega¢ okreslonych przepisow bhp. Przed przystapieniem do realizacji robét
kierownik budowy jest zobowiazany przeprowadzi¢ instruktaz pracownikéw dotyczacy przepisow bhp.

Rury z polichlorku i specyfikaich uktadki i montazu wymagaja obsady pracownikéw o specjalnych
kwalifikacjach ; powinni to by¢ monterzy sieci kanalizacyjngj przeszkoleni w zakresie wykonywania
przewodéw z PVC .

Warunki bhp przy robotach ziemnych sa zawarte w obowiazujacych przepisach dlarobét ziemnych —wykopy
otwarte dla przewoddw wodociagowych i kanalizacyjnych —Warunki techniczne wykonania
wg PN-B-10736:1999.

Warunki bhp przy robotach montazowych i uktadce rur na dnie wykopu sa zawarte w obowiazujacych
przepisach dlarobét montazowych przy budowie : Budowai badania przewod6w kanalizacyjnych wg PN —
EN-1610:2002

Warunki ogdlne bhp zawarte sa w Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalng z dnia 26 pazdziernika
1997r r w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwai higieny pracy — Dz.U.Nr 129/97 poz.844, Nr 91/02
poz.811 oraz Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywaniarobét budowlanych — Dz.U.Nr 47/03 poz.401

6. WSKAZANIA SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH , ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH
W SZTREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUBW ICH SASIEDZTWIE
WTYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACJE
UMOZLIWJAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU , AWARII.
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Dla bezpieczenstwa pracy kopaczy i monterow projektuje si¢ wykopy pionowy z pelnym odeskowaniem .
Szerokos¢ wykopu pionowego 1,0m i gigbokosé 3,8- 1,7m, wykonany mechanicznie koparka. W migjscu
sKkrzyzowania z istniejacym wodoci agiem wykop wykona¢ recznie. Urzadzeniainfrastruktury zabezpieczy ¢
przed zniszczeniem wg projektu.  Obudowe $cian projektuje sie z desek drewnianych grubosci 50mm lub
wyprasek stalowych , uktadanych poziomo z rozparciem .

Podczas wykonywaniawykopow nalezy przestrzega¢ podanych zasad :

1. Schodzenie do wykopu i wychodzenie z niego dozwol one jest tylko po drabinkach o szerokosci co

najmnigj 50cm . Zabrania sie¢ schodzeniai wchodzenia po rozporach wykopu

Odlegtos¢ miedzy zejsciami ( wyjsciami ) do wykopu nie powinna przekracza¢ 20m

Kazdorazowe rozpoczecie robét w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy lub skarp

Zabronione jest sktadowanie urobku i materiatéw w granicach klina odtamu gruntu , jezeli sciany

wykopu nie sa umocnione

Ruch $rodkéw transportu i sprzetu mechanicznego powinien odbywaé si¢ poza klinem odtamu gruntu

Nalezy zachowat szczegllng ostroznosé przy rozbieraniu obudowy wykopu

W czasie pracy sprzetu mechanicznego ( koparki ) nie wolno przebywaé w jego zasiegu

Zabrania si¢ zrzucania do wykopu jakichkolwiek przedmiot6w : przedmioty te nalezy opuszczaé do

wykopu tylko w specjalnych do tego celu przygotowanych pojemnikach

9. Naezy uniemozliwi¢ dostepu 0sdb postronnych w poblize wykopu poprzez wykonanie ktadek dla
pieszych , ogrodzenie terenu budowy

10. w poblizu migjscarobét nalezy mie¢ przygotowana pompe wodna , aby w czasie opadéw deszczu
uchroni¢ wykop przed zalaniem i obsuwaniem S¢ $cian.

11. migsce wykonaniarobdt ziemnych i montazowych nalezy zabezpieczy¢ zgodniez D.U Nr 53 z dnia
2.12.1961r. W terenie zabudowanym oraz w migjscach zbli zenia wykop6w do przgsé¢ , drog , itp.
wykopy powinny by¢ wygrodzone zastawami w odlegtosci 1m od krawedzi wykopu oraz oznakowane
tablicami ostrzegawczymi i oswietlone w porze nocng czerwonym $wiattem ostrzegawczym. Przy
prowadzeniu prac w pasie jezdni wykopy nalezy dodatkowo wyposazy¢ w z6tte Swiatta migajace ,
zawieszone co ngimnigl 1m nad poziomem terenu .Wykopy w jezdniach lub migjscach , gdzie odbywa
si¢ ruch pieszy lub kotowy , oprocz wyzej wymienionych zabezpieczen , powinny by¢ dodatkowo
oznakowane znakami drogowymi ( zgodnie z wymaganiami kodeksu drogowego ) i mie¢ mostki
(przejscia) dla pieszych z barierkami o wysokosci minimum 1,1m.
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Kazdy pracownik ma prawo do natychmiastowego przerwania pracy , jezeli podczas wykonywania wykopu
napotka przewody podziemne niewiadomego przeznaczenia, napotka na gtazy , lochy , tunele, i inne urzadzenia
podziemne.

Wykopy wykonywane sprzetem mechanicznym wymaga przestrzegania nastepujacych warunkow :

1. Nalezy wyznaczy¢ strefe bezpieczenstwa , w ktorg przebywanie ludzi w czasie pracy sprzetu jest
zabronione ; wielkos¢ strefy jest uzalezniona od zasiegu ramienia koparki,

2. Koparka powinna by¢ ustawiona w odlegtosci co najmnigj 0,6m poza klinem odtamu danej kategorii
gruntu

3. Zabronione jest przebywanie osb pomiedzy $ciana wykopu a koparka w czasie jg postoju

4. Wylaczenie mechanizmu obrotowego koparki przed zakonczeniem napetniania tyzki gruntem jest
zabronione

5. Wytadowanie urobku z tyzki koparki przed zakonczeniem napetnianiatyzki gruntem jest zabronione

6. W czasie przgjazdu koparki wysi¢gnik powinien znajdowa¢ si¢ w potozeniu zgodnym z kierunkiem jazdy ,
atyzkakoparki powinnaby¢ opuszczona do wysokosci 1m nad terenem

7. W czasie przerwy i po zakonczeniu pracy tyzke koparki nalezy opusci¢ naziemig , podwozie zablokowaé
zatrzymac silnik i zamkna¢ kabing

W czasie pracy do obowiazkéw pracownika nalezy utrzymanie migjsca pracy w nalezytym porzadku i czystosci ,
wykonywanie prac z odpowiednia szybkoscia odpowiadajaca naturalnemu rytmowi pracy , niedopuszczenie do
pracy na swoim stanowisku pracy innych osob , bez wiedzy przetozonego oraz przed wejsciem do wykopu
doktadne sprawdzenie stanu obudowy wykopu.

Po zakonczoneg pracy migsce pracy nalezy uporzadkowaé , a szczegdlnie: sprzet, narzedziai materiaty
pomocnicze umiesci¢ w migjscach przeznaczonych naten cel ,

W razie awarii lub wystapieniainnych zagrozen istnigjace drogi gminne, zapewniaé beda bezpieczna i sprawna
komunikacje , umozliwigjaca szybka ewakuacje z zagrozonego terenu.



