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1. Wstep

L1 Przedmiot S.5.T.
Przedmiotem S.S.T. s3 wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru remontu
(modemizacji) ul. Polnej od km 0+000 do km 0+500 dhug. 0,5km w Starozrebach.

1.2. Zakres stosowania S.5.T.
SS.T. jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy Zleceniu i realizacji
robot na ulicy Polnej.

1.3. Zakres robét objetyéh S.S.T.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujq wykonanie podbudowy z kruszywa
lamanego, nawierzchni 2 mieszanek mineralno-bitumicznych, poboczy, ulozenie obrzezy
betonowych 30x8, ewentualnie robdt ziemnych przy odwodnieniu (rowy przydrozne) wg
polskiej lub branzowej normy, badania materialdw, whudowanie materiatéw, kontrola jakosci
£0bét, odbidr robét.

1.4, Okreslenia podstawowe.
Uzyte w S.S.T. okreslenia wymienione ponizej nalezy rozumie¢ nastepujaco:

« Budowla drogowa — obiekt budowlany, niebedacy budynkiem, stanowiacy calodé
techniczno-uzytkowa (droge) albo jego czedé, stanowiaca odrebny element
Konstrukeyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, wezet).

o Jezdnia — czes¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

* Droga — wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz
ruchu pieszych wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwiazanymi z
prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

« Korona drogi jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnymi i
pasami dzielacymi jezdnie,

* Konstrukcja nawierzehni — uklad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich
polaczenia.

* Korpus drogowy — nasyp lub ta czesé wykopu, kidra jest ograniczona korong drogi i
skarpami row6w.

e Koryto — clement uformowany w korpusie drogowym w celu ulozenia w nim
konstrukeji nawierzehni.

* Kosztorys ofertowy (Slepy) - opis robst w kolejnosci technologicznej ich wykonania.

* Ksigga obmiaréw — akceptowany przez inzyniera zeszyt z ponumerowanymi
stronami, shizacy do wpisywania przez wykonawce obmiaru dokonanych robdt w
formie wyliczefi, szkicow i ewentualnie dodatkowych zalacznikow. Wpisy w ksiedze
obmiarow podlegaja potwierdzeniu przez inzyniera.

e Dziennik budowy - opatrzony pieczeciq zamawiajacego z pomumerowanymi
stronami, shuzacy do notowania wydarzet zaistnialych w czasie wykonywania zadania
budowlanego, rejestrowania dokonanych odbioréw robot, przekazywania polecen i
innej korespondencji technicznej pomigdzy inzynierem, wykonawea i projektantem.

* Inzynier - pelnomocny przedstawiciel Zamawiajacego, kidrego uprawnicnia i
obowiazki w stosunkach z wykonawea, w procesie realizacji robot okreslono w
kontrakeie. Inzynier = Inspektor koordynator.

(Prawo budowlane. Ustawa z dnia 07.07.1994r. art. 27)
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Wystepowania w jego imieniu w sprawie realizacji kontraktu.

* Laboratorium — drogowe lub inne badawcze zaskeeptowane przez Zamawiajacego niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badari i prob zwiazanych z ocen jakosci materialéw oraz robét.

* Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot. zgodnie z dokumentacja projektowa i
specyfikacjami, zaakeeptowane przez inzyniera.

* Nawierzehnia ~ warstwa lub zespot warstw shizacych do przejmowania i rozkladania obeiazet od ruchu
na podioze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki do ruchu,

- warstwa wigiea — warsiwa zajdujaca sig migdzy warstwa Scieralng a podbudowa, zapewniajaca
lepsze rozlozenie naprezen w nawierzchni i przekazywania ich na podbudowe.

- warstwa dcieralna - wierzchnia warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziafywaniu ruchu i
czynnikéw atmosferyeznych.

- warstwa wyrbwnaweza - warstwa shizaca do wyrdwnania zalamat profilu poduznego podbudowy
lub istniejace] nawierzchni.

* Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajacymi pas terenu przeznaczony do umieszczenia w nim
drogi oraz drzew i krzewsw, moze obejmowa teren przewidziany do rozbudowy drogi | urzadzed
chroniacych ludzi i $rodowisko przed uciazliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze,

* Podloze - grunt rodzimy lub nasypowy lezacy pod nawierzchnia do glebokodci przemarzania.

* Podbudowa — jedna lub wicee] warstw stanowiacych nosna czesé konstruki nawierzehni.

*  Pobocze - czeéc korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymania sig pojazdéw, umieszezenia
urzadzet bezpieczeiistwa ruchu i wykorzystania do ruchu pieszych, shizaca jednoczesnie do bocznego
oparcia konstrukeji nawierzchni.

" Polecenie infyniera — wszelkie polecenia przekazine wykonawcy w formie pisemnej dotyczace]
sposobu realizacji robt lub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem budowy,

Ogdlne wymagania dotyczace robét.

5% LWykonawea jest odpowiedzialny 72 jakos¢ ich wykonania oraz 2g0dnosc ze specyfikacjami technicznymi

na poszczegSlne asortymenty robdt oraz poleceniami infyniera.

5.2. Wykonada praed rozpoczzciem robét w terminie ustalonym obustronnie przedstawi inzynierowi do

akeeptaci :

@ projekt organizacii realizacji bt uwzgledniajacy warunki w jakich beds one wykonyware,

©) uzgodniony projekt oznakowania robét w trakie ich trwania. Roboty powinny byé ozmakowane
#godnie z obowiazujaca instrukejg, oznakowania robot w pasie drogowym Zaf. nr 1 do Zarzadzeaia
M.T. i G.M. Nr 184190,

€) wszystkie potrzebne receptury opracowane w oparciu o wymagania okreslone w S.5.T

d) przyblizony harmonogram robot,

€ orzeczenie o jakosci aprobaty, aktualne $wiadectwa dopuszezenia w S.S.T. zastosowane materialy.
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2) w okresie od przekazania terenu budowy kazdego dnia az do potwierdzenia przez Zamawiajqcego
ostatecznego odbioru robdt, Wykonawca odpowiada za utrzymanie bezpieczerstwa ruchu w obrebie
budowy,

b) Wykonawca bedzie prowadzi roboty przy zachowaniu istniejacego ruchy,

¢) Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebne;j zaplacie i jest wylaczony z ceny umowy.

2. Materialy

2.1, Zrédia uzyskania wszystkich materialéw powinny by wybrane przez wykonawee 2 wyprzedzeniem,
przed rozpoczeciem robét.

.11 Materily przeznaczone do  wykonania robét powinny odpowiadaé wymaganiom specyfikacji

technicznych na poszezegdine ssortymenty robdt z uwzglednieniem zaleznosei od Kategorii ruchu na

drodze { stanu technicznego drogi.

2. Skiadowanie materialow, Wykonawea we wlasnym zakresie zabezpiecza micjsce, zspewniajac

Zzachowanie ich przydatnosci do robét.

@) materialami stosowanymi przy wykonaniu podbudowy 7 kruszywa lamanego lub thicznia wg
PN-5-96023 sa: kruszywo lamane zwykle thiczed kliniec wg BN-B-111112, woda do skropienia
podczas walowania i klinowania.

b) do wykonania podbudowy nalezy uzywaé kruszywa wg PN-B-1111.2;
thiczefi od 31,5 mm do 63mm
Kkliniec od 20mm do 31,5 mm
kruszywo do Klinowania od 4mm do 20mm
kruszywo uzyte do podbudowy winno by¢ co najmniej 11 klasy.

 Sorzet
- Wykonawea powinien dysponowaé sprawnym technologicznie sprzgtem do wykonania robét.
Rodzaj,

asortymentow robet. Sprzet powinien by¢ stale utrzymany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca

parametry sprzetu ustalaja, szezegolowe specyfikacje techniczne dla poszezegolnych

powinien rowniez dysponowat sprawnym sprzgtem rezerwowym umozliwiajacym prowadzenie robdt w

przypadku awarii sprzetu podstawowego.

Wykonawea przedstawi do akoeptacii inzynierowi wykaz sprzetu i jego pasametry oraz wazma legalizacie
na wymagajace tego urzadzenia pomiarowe.

3. W trakeie wykonywania robot Wykonawea jest zobowiazany do systematyeznej kontroli sprawnosei
technologicznej pracujacych na budowic maszyn.

Pod pojeciem sprawnosei technologicznej maszyny (zespolu maszyn) nalezy rozumieé sprawnodé, kiéra
ewaranuje realizacje prayjgtego picesu technologicznego i osiagniecie zalozonych parametrow
Jakosciowych produkei
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4.1, Materialy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, dostosowanymi do  potrzeb

przewozonego ladunku.
4.2. Czas transportu mieszanki betonu asfaltowego od zaladunku nie powinien przekraczaé dwoch godzin 2
jednoczesnym spetnieniem warunku zachowania temperatury wbudowania.

Wykonvwanie robét

Ogdlne zasady wykonywania robst podano w O.S.T. D-M-00.00.00. pk 5
5.1 Podloze pod podbudowe 2 kruszywa lamanego lub thucznia powinno spelnia¢ wymagania okreslone w
O.8.T. D-04-01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podoza”

. Minimalna gruboé warstwy podbudowy nie moze by¢ mniejsza niz 20cm po zageszczeniu, Po ulozenia |
zawalowaniu kruszywa grubego nalezy rozlozyé kruszywo drobne w rowne] warstwie w cely
zaklinowania kruszywa grubego. Po zageszczeniu caly nadmiar kruszywa drobnego nalezy usunaé 2
podbudowy szczotkami.

5.5 Do wykonania podbudowy z kruszywa kamiennego stabilizowanego mechanicznie nalezy stosowa :

@) rwniarki, ukladarki lub rozsypywarki kruszywa

b) walce statyezne gladkie do zageszczenia

©) walee wibracyjne lub wibracyjne zageszczarki plytowe

d) szczotki mechaniczne

Kontrola jakosci robét

1. W czasie budowy Wykonawea powinien prowadzié systematyczne pomiary i badania kontrolne
- badanie wiasciwosei kruszywa
- badanie grubosci podbudowy.
Wyniki badafi i pomiaréw przediozyé inzynierowi do akceptacji. Ogolne parametry whasciwosci
kruszywa okreslono w pkt. 2,3 i tablicach 1 i 2 W O.S.T. D-04-04.04.

" Szerokosé podbudowy aie powinna by wigksza niz +10 - 5 cm od szerokosei zalozonej w projekeie.
Réwnosg podhuzma mierzona ata 4m nie powinna przekraczac 12mm. Spadki poprzeczne powinny byé
2g0dne z BMtozonymi 7 tolerancja +0,5%

Obmiar robt kazdej warstwy podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie powinien byé
dokonany na budowie w metrach kwadratowych, po jej uloeniu i zageszezeniu. Obmiar nie powinien
obejmovwat zadnych zmian tj. bez akceptacii inzyniera,

Odbior robét podbudowy dokonywany jest na zasadach odbioru robét zanikajacych i ulegajacych
zakryciu

Nawierzchnia z mieszanek mineraln faltowych

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w 0.S.T. D-M-00.00.00 pkt 1.5,

Materialy 0g6lne wymagania podano w O.5.T. jw. pkt 2. Wymagania przyjaé dla kategorii ruchu KR1-
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warstwy.

Wypetniacz nalezy stosowac wapienny, spefniajacy wymagania okreslone w PN-S-96504 dla wypelniacza

podstawowego.

Kruszywo dla kategorii ruchu KRI-2 nalezy stosowaé z tabeli 1 i 2 podane w O.5.T. D-05.03.05. w

zalemosei od warstwy.

Sprzet do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego Wykonawca przystepujacy do wykonania warstw

nawierzchni z betonu asfaltowego winien wykazaé sie mozliwoscia dysponowania nizej wymienionym

sprzgtem:

a) wytwornia stacjonarna (otaczarka) o mieszaniu cykliczaym lub ciaglym do wytwarzania mioeszanek
mineralno-asfaltowych;

b)  ukladarka do ukladania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zageszezonego.
W przypadku wykonywania nawierzehni polows, jezdni ukladarka powinna posiada urzadzenie do
podgrzewania krawedzi wezesniej ulozonej warstwy.

©) Walec lekki, sredni, ciezki stalowy gladki.

d) Walec wielokolowy ogumiony.

€) Skrapiarka do rozprowadzenia bitumu.

1) Samochody samowyladoweze z przykryciem brezentowy

Wvkonanie robét

Przed przystapieniem do robét nawierzchniowych Wykonawea dostarczy inzynierowi do akeeptacii
projekt skladu mieszanki mineralno-asfaltowej oraz wyniki badas laboratoryjnych. Wykonana warstwa
powinna spetnia¢ wymagania podane w tablics60.5.T. D-05.03.05.

Minimalna i maksymalna temperatura masy mineralno-asfaltowej na wytwérmi powinna wynosié asfalt
D-50 40°C do 170°C. Podloze pod warstwy nawierzehni powinno byé wyprofilowane i réwne, bez
Kolein. Powierzchnia podioza powinna by¢ sucha i czysta. Podloze praed wlozeniem masy nalezy skropié

emulsja afaltow lub asfaltem uplynnionym w losei 0,7- 1.0 kg/ar, natomiast powierzchnie micdzy
ja o g po Y

warstwowe w ilosci 0,3-0.5 kg/m’. Zalecane ilosci sa wielkosei asfaltu po odparowaniu wody. Skropienic
powinno by¢ wykonane z wyprzedzeniem W czasie na odparowanie wody lub ulotaienie uplynniacza.
Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego moze by¢ ukladana przy temperaturze otoczenia >= 10°C.
Nie dopuszeza si¢ wykonania ww. nawierzehni podezas opadsw atmosferyeznych.

Mieszanka  mineralno-asfaliowa  powinna by¢ rozlozona ukladarka wyposazona w ukiad 2
2utomatycznym sterowaniem grubosci warstwy. Zageszczenie waleami powinno gwarantowaé uzyskanie
wskaznika >=98%. Zlacza podiuzne i poprzeczne powinny by¢ catkowicie zwiazane Temperatura
whudowywanej mieszanki nie powinna by¢ nizsza od 135°C.

Kontrola jakodci roh

Ogélne zasady kontro

$ci robot podano w O.S.T. D-M 00.00 00 nkt &
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b) wiasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowe; i wykonanej warstwy (grubosé, szerokosc)
<) badanie temperatury skladnikow mieszanki (ciagly)
d) badanie temperatury mieszanki- kazdy pojazd podezas zaladunku i w czasie whudowania,
‘Wymagania dotyczace wykonane] warstwy
a) szerokos warstwy odchylenie od projektu = Sem
b) réwnos¢ warstwy dopuszezalne nierownosci dla warstwy scieralnej 4mm, dla warstwy wiazacej mm & .
<) spadki poprzeczne odchylenie dopuszezalne = 5%
) grubosé warstwy dopuszczalne odchylenie od projektu = 10%.
Obmiar robdt ogslne zasady podano w O.5.T. D-M-00.00.00 pk7. Jednostka obmiarowa dia warstwy
Scieralnej | wiazacej metr kwadratowy (m?).
Odbiér robst ogdlne zasady podano w O.S.T. D-00.00.00. pk 8
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacia projekiowa, SS.T. i wymaganiami inzynier,
Jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wynik pozytywny.
Dokumenty odbioru ostatecznego
Wykonawca sporzadzi operat kolaudacyjny, ktéry powinien zawiera :
- Zgloszenie na pismie do odbioru
- Sprawozdanie techniczne
- Dadeanik budowsy z potwierdzeniem inspektora terminu rozpoczecia i zakoficzenia robst
- Ksiazke obmiaru 2 potwierdzeniem przez inspektora obmiaru poszezegolnych asortymentéw robot
- Wszystkie piserne uzgodnienia zawierane miedzy Wykonawea a inzynierem (jedl takie byly)
- Ocene techniczng wykonanych robdt sporzadzona, przez nadzor Zamawiajacego 4. inspektora
(inzyniera)

Podstawe platnosci stanowi cena Jednostki obmiarowej, ustalona za wykonanie robét objetych
kosziorysem Ofertowym.
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1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem ninicjszej specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robo
zwiszanych z ulozeniem kraweznikéw betonowych na fawach betonowych, -

1.2 Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako material przetargowy i konirakiowy przy Zlecaniu
i realizacji robst wymienionych w p. 1.1.

1.3 Zakres rob6t objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeza zasad prowadzenia robst zwigzanych 7
zamontowaniem krawenika na lawie betonowej 2 oporem na odcinkach drogi wg lokalizacii w
Dokumentacji Projektowej

1.4 Okreslenia podstawowe
1.4.1 KRAWEZNIKI BETONOWE
- prefabrykowane belk betonowe ograniczajace chodnik dla pieszych od jezdn.

1.5 Ogélne wymagania dotyczace robst
Ogélne wymagania dotyczzce robdt podano w SST D-M-00.00.00 , Wymagania ogélne” pk.1

2 Materialy
Materialami stosowanymi przy ustawieniu krawgznikéw w zasad ninicjsze] specyfikaciisa
- kraweznik betonowy 75 x30 cm,
- beton na fawe pod krawgzmiki,

- cement,
- pissek,
- woda,

- masa zalewowa.

2.2.1 KRAWEZNIK BETONOWE
Zgodnie z Dokumentacjy Projektowa nalezy stosowaé krawezniki betonowe o wymiarach
100x#5x30cm, gatunku 1-go, Ktére powinny byé wykonane z betonu klasy B-30 metoda
wibroprasowania. Krawezniki powinny odpowiadaé wymaganiom norm BN-80/6775-03/04, Beton
uzyty do produkeji elementow prefabrykowanych powinien spelniac wymagania normy PN-88/B-
06250.
Powierzchnie krawgznikéw powinny byé gladkie, bez rowkéw, peknig i rys. Dopuszeza sic
drobne pory jako pozostalosei po pecherzykach powietrza i po wodzie, kidrych glebokosé mic
przekracza Smm. Zacieranie elementow po wyjeci ich z formy jest niedopuszczalne, Krawedzie
stykéw montazowych powinny byé bez szczerb
Dopuszezalne odchylki kraweznikéw:

- na diugodci +8mm

- na szerokosci i wysokosci =3mm

2.2.2 BETON NA LAWE POD KRAWEZNIKI
Beton na lawe z odporem pod krawemiki powinien byc idasy B-10 Beton powinien byé
zaprojektowany zgodnie z PN-88/B-06250
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Przechowywanie cementu powinno byé zgodne znorma BN-88/6731.08,

224 PIASEK

Piasek na podsypke cementowo- piaskows, powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-§6/B-
06712. Piasek do zapraw powinien spelnia¢ wymagania normy PN-79B06711

225 WODA
‘Woda powinna spelnia¢ wymagania normy PN-88/B-32250

3 Spragt
Ogolne warunki stosowania sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 , Wymagania ogélne™
‘Wykonawca powinien wykaza sic mozliwoscia korzystania z nastepujacego sprzetu:

- betoniarek, do wytwarzania betonu i zapraw cementowych,

- wibratoréw plytowych,

- innego sprzetu zaakeeptowanego przez Inzyniera,

4 Transport

Ogblne warunk transportu podano w SST D-M-00.00.00 , Wymagania ogélne” pkt 4

Transport kruszywa do betonu na fawe , podsypki i zaprawy powinien sie odbywa w taki spossh
aby nie dopusaczat do zaniccaysuczenia i rozsegregowania. Kruszywo podezas transports nalezy
zabezpieczyé przed wysypaniem

Cement nalezy transportowat zgodnie z wymogami podanymi w BN-88/B-6731-08. Krawezniki
betoniowe mozna przewozié. dowolnymi $rodkami transportu. Krawezniki nalezy uklads ma
rodkach transportowych W pozycii pionowej 2 nachyleniem w kierunku jazdy. Krawesniki
powinny by¢ zsbezpieczone w czasie transportu, a géma warstwa nie powinna wystawaé poza
seiany Srodka transportowego wiceej ni2 1/3 wysokosei tej warstwy

5 Wykonanie robét
Ogblne warunki wykonania robot podano s SST D-M-00.00.00 , Wymagania ogolne™ pkt S
Ustawienie krawemikéw powinno byé poprzedzone ich wytyczeniem zgodnie  Dokumentacia
Projekiowa,

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom fawy w planie uwzglednieniem. W szerokosci
dna wykopu konstruleji szalunku dla lawy 2 oporem. Wskatnik zagesaczenia dna wykopu pod
lawe powinien wynosié co najmnic; 0,95 wedhug normalnej metody Proctora,

Zgodnie 2 Dokumentacja preewiduje si¢ wykonanie law betonowych: z odporem pod ustawienie
krawezmikéw oraz Sciekéw. Lawy betonowe z oporem wykonuje sic w szalowaniu. Beton
rozsiclony w szalowaniu powinien byt wyréwnany warstwami, Betonowanie law nalezy wykonaé
2godnic 2 wymaganiami PN-63/B-06251

Na wykonanej lawie betonowej nalezy ustawié kraweznik na warstwie podsypki cementowo-
piaskowej(1:4) o gruboici 3cm. Szerokosc spoin nie powinna prackracza lem. Szezeliny miedzy
kraweznikami nalezy wypelnié zapraw cementowa wg PN-90/B-14501. Spoiny po ich wykonaniu
nalezy pielggnowac woda, Szezeliny kraweznikow przed zalaniem zaprawa nalezy oczyseid | zmyé
woda,

6 Kontrola jakosci robt
Desine zasady kontroli jakoié robét podano w SST D-M-00.00.00 , Wymagania ogolne” pkt.6
Qene prefabrykatéw do whudowania zgodie  pkt. 2.2.1 nalezy wykonaé zgodie 7 ustaleniami
PN-80/B-10021
Sprawdzenie wykonanych pod lawg wykopow polega na ocenie:
- wskaznika zageszczenia grunt w dnie wykopu,
- szerokosei dna wykopu z toleranca +2cm,
Sprawdzeniu podiega:
- odehylenic linii law projektowanego kierunku 2 tolerancia +2cm na 100m wykonane
fawy,
- 220dn0%¢ profilu podluznego gémej powierzchni faw 2 dokumentacja - dopuszezalna
tolerancja +1 em na kazde 100m fawy,




[image: image9.jpg]- wysokos¢ ( gruboéc) law z tolerancja +10% wysokosci projekiowanej ( w 2 punktach na
100m),

- szerokoé¢ gornej powierzchni law 2 tolerancja +20% szerokosci projektowanej ( w
punktach na 100m),

- r6wnoé¢ gémej powicrzchni lawy ( w 2 punktach na 100m) ~ tolerancja przeswitu <lem,
przy przylozeniu laty 3-metrowej.

Sprawdzenie ustawienia kraweznika polega na:

- odchylenia linii kraweznikéw w planie ~ max. Odchylenie moze wynieéé 1 cm ( na kazde
100m lawy),

- odchyleniu niwelety max. +1 em na kazde 100m)

- réwnoi¢ gomej powierzchni kraweznikéw — tolerancia przeswitu pod lawa <lem przy
przylozeniu laty 3 metrowej ( w 2 punktach na 100m)

- dokladnosci wypelnienia spoin- wymagane wypelnienie calkowite (na kazde 10m )

7 Obmiar robit
Ogélne zasady obmiaru robot podano w SST D-M-00.00.00 , Wymagania ogélne” pkt.7.

Jednostka, obmiaru jest 1 mb kraweznika na lawie betonowej wbudowanego na dojazdach do
obiektu.

- kraweznik 100x20x30, 400 X 15%32,

8 Odbior koiicowy

Ogolne zasady odbioru robst podano w SST D-M-00.00.00  Wymagania ogolne™ pk.S.

Roboty uznaje sic za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pk. 6 daty wyniki
pozytywne.

9 Podstawa platnosei
Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platosci podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogdlne” pkt9.
Cena Im wykonanego kraweznika betonowego obejmuje:
- prace pomiarowe,
- dostarczenie potrzebnych materialw, wykonanie wykopu pod fawe i wywiezienic urobku
poza teten budowy(miejsce wywozu ustala Wykonawca)
- ustawienie szalunku,
- rozéciclenie i zageszczenie betonu, pielegnacia betonu i rozbiérka szalunku,
- ustawienie kraweznikow na podsypee cementowo-piaskowej na lawie z oporem,
zaspoinowanie kraweznikéw zaprawa i pielegnacia spoin,
- zasypanie zewnetrznej Sciany gruntem i ubicic,
- przeprowadzenie wymaganych pomiardw i badaf.

10 Praepisy zwigzane

1. PN-88B-06250 Beton zwykly
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i Zelbetowe. Wymagania techniczne

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych

PN-§0/B-10021 Prefabrykaty budowlane  betonu. Metody pomiary cech geometrycznych
PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

PN-88/B-30000 Cement portlandzki

PN-88B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonow i zapraw

BN-88/6731-08 Cement, Transport i przechowywanie

BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa

10.BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane 2 betonu. Elementy nawierzchni drg, ulic,
parkingow i torowisk tramwajowych, Wspélne wymagania

11.BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic,
parkingdw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikowe
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12. Katalog powtarzalnych elementow, drogowych” (KPED), Transprojekt -Warszawa, 1979-1982
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L1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt zwiazanych z wykonaniem obrzezy betonowych podczas remontu ulicy Polnej
W Starozrebach.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3, Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie robdt zwiqzanych z ustawieniem obrzezy betonowych przy
krawedzi jezdni i na zjazdach zlokalizowanych zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

1.4, Okredlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi normarmi i ST D-M-00.00.00
. Wymagania ogélne”.

Obrzeze betonowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajace jednostronnie lub
dwustronnie ciagi komunikacyjne od terenéw nieprzeznaczonych do komunikacji.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
Dokumentacja Projektowa ST i poleceniami Inzyniera.

Ogblne wymagania podano w ST D-M-.00.00.00, ,, Wymagania ogélne™. 1.5

2. Materialy

2.1. Warunki ogélne stosowania materialéw.

Warunki ogslne stosowania materialéw podano w ST D-M-.00.-00.00 , Wymagania ogélne”.
pkt2.

2.2. Materialy stosowane do wykonania obrzezy
2.2.1. Obrzeza betonowe

Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm powinny byé wykonane z betonu klasy B30 i
spefnia¢ warunki podane w normach BN-80/6775-03/01 i BN-80/6775-03/04. Kazda
dostarczona na budowe partia obrzezy betonowych powinna posiadat atest producenta.

Beton uzyty do produkcji elementéw prefabrykowanych powinien spetnia¢ nastepujace
warunki:

- nasiakliwosc < 4%,

- mrozoodpornos¢ | wodoszezelnos¢ ~ zgodnie z PN-88/B-06250

Obrzeza nalezy skladowaé w pozycji wbudowania. Skladowanie obrzezy powimno byé
zorganizowane w sposb_chroniacy material przed jego uszkodzeniem mechanicznym i przed
wplywem ewentualnych, szkodliwych czynnikéw zewnetrznych na beton,

2.2.2. Cement
Cement uzyty na zaprawg cementowa do spoinowania powinien spetnia¢ wymagania normy
PN-88/B-30000. Przechowywanie cementu powinno spetniaé wymagania BN-88/6731-08.

2.2.3. Piasek
Piasek do zaprawy powinien spelnia¢ wymagania normy PN-79B-06711




[image: image11.jpg]Woda nie powinna pochodzi¢ ze Zrédel budzacych watpliwosci i powinna odpowiadad
‘wymaganiom normy PN-88B-32250.

3. Spragt
3.1 Ogdine warunki stosowania sprzgtu

Ogdlne warunki stosowania sprzetu podano w ST D-M-.00.00.00 .,, Wymagania ogolne". pkt3.
Jakikolwiek spragt, maszyny i urzadzenia nie gwarantujace zachowania Wymagarh jakosciowych
10bt, zostana przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

3.2. Sprzgt do ustawiania obrzezy-.

Roboty zwiazane z ustawianiem obrzezy betonowych nalezy wykonywaé recznie przy pomocy
drobnego sprzgtu pomocniczego.

4. Transport
4.1. Warunki ogélne transportu
Ogélne warunki transportu podano w ST D-M-,00.00.00 "Wymagania og6lne". pkt.4

4.2, Transport obrzezy
Betonowe obrzeza chodnikowe moga byé przewozone dowolnymi érodkami transportu po
osiagnigeiu przez beton wytrzymaloéei minimum 0,7 wytrzymalosei projektowe

Obrzeza powinny byé transportowane w pozycji pionowej (wbudowania), z nachyleniem w
kierunku jazdy. Ponadto nalezy je transportowaé w spossb chroniacy przed uszkodzeniem
mechanicznym.

5. Wykonanie robét
5.1, Ogélne warunki wykonywania robét
Ogdlne warunki wykonywania robdt podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogélne”. pi.

5.2. Wykonanie koryta i podioze lub podsypka
Koryto pod posypke (iawe) nalezy wykonaé zgodnic z PN-B-0650

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom lawy w planie 7 uwzglednieniem w szerokosci
dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.

Podloze pod ustawienie obrzeza moze stanowié rodzimy grunt piaszezysty lub podsypka ze Zwiru
lub piasku, o grubosci warstwy od 3 do Sem po zageszezeniu. Podsypke wykonuje sie przez
zasypanie koryta zwirem lub piaskiem i zageszczenie 7 polewaniem woda,

5.3, Ustawienie obrzezy betonowych.
Roboty nalezy rozpoczaé od wytyczenia linii obrzeza,

W tak wykonanym wykopie ustawia sig obrzeza o wymiarach 30x8 cm na podsypee cementowo -
piaskowej. obsypujac zewnetrzna Sciane obrzezy gruntem i ubijajac go. Obrzeza nalezy ustawic
tak, by wyokragleniem krawedzi wystawaly ponad poziom chodnika. Szerokosc spoin micdzy nimi
nic powinna przekracza¢ 1 em. Nalezy wypenic je piaskiem lub zaprawa cementowo — piaskows
1:2. Przed zalaniem zaprawa, nalezy je oczyScié i zmyé woda. Spoiny musza by¢ pielegnowane
woda,

6. Kontrola jakoici robit
6.1. Ogélne zasady kontroli jakosei robét
Oglne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D-M-100.00.00 ;,Wymagania ogélne". pkt6

6.2. Ocena jakosci materialdw.
Przed prystapieniem do robGt Wykonawea powinien wykonaé badania materialow
przeznaczonych do ustawienia betonowych obrzezy chodnikowych i przedstawic wyniki tych
badart Inzynierowi do akeeptacji.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzic na podstawie ogledzin elementu przez
‘pomiar i policzenic uszkodzefi wystepujacych na powierzehniach i krawedziach elementu. Pomiary
dlugosci i glebokosci uszkodzefi nalezy wykonac za pomoca, przymiaru stalowego lub suwmiarki z
dokladnoscia do 1mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021




[image: image12.jpg]Sprawdzenie ksztaltu i wymiarow eclementéw nalezy praeprowadzié z dokladnoscia do Tmm
uzyeiu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tadmy. Sprawdzenie katéw prostych w narozach
clementéw wykonuje sic przez prylozenic katownika do badanego naroa i zmierzenia odchylek 7
dokladnoscia do Imm.

Badania pozostalych materialow powinny obejmowaé wszystiie wlasciwodci okreSlone w.
normach podanych dla odpowiednich material6w.

6.3. Sprawdzenie przygotowania podloa.
Sprawdzenie wykonanych pod obrzeze wykopéw polega na ocenie

- wskainika zageszczenia gruntu w dnie wykopu, z tolerancia + 2 % w stosunku do wymaganego,
- szerokosci dna wykopu. z toleranca # 1 cm.

6.4. Sprawdzenie ustawienia obrzezy.
Sprawdzeniu podlega

- odehylenie linii obrzezy w planie, max. odchylenie moze wynieéé +2 cm (na kazde 100 m ),

- odehylenie niwelety, max. + | em (na kazde 100 m),

~réwnosé gémej powierzchni obrzezy, tolerancia przeswitu pod fata < 1 cm (na kazde 100 m),

- dokladnos¢ wypelnienia spoin. wymagane wypelnicnie calkowite (na kazde 10 m).

Jezeli wszystkie pomiary i badania daly wynik pozytywny, ustawione obrzeze mona uznaé za
wykonane prawidlowo.

7. Obmiar robét

Ogélne zasady obmiaru robst podano w SST D-M-00.00.00 , Wymagania ogélne” pki.7.
Jednostka_obmiarows, jest metr ( m ) wykonanego obrzeza betonowego, na podstawie
Dokumentacji

Projekiowej i obmiaru w terenie.

8. Odbiér robit
Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogélne. pkt.8.

Odbiér robot polega na sprawdzeniu zgodnosci wyznaczonych elementéw z Dokumentacia
Projektowa, Inzynier oceni wyniki badari 1 pomiarow przedlozone przez Wykonawee, zgodnie 2
niniejsza ST.

W przypadku stwierdzenia usterck Inzynier ustali zakres robot poprawkowych do wykonana, a
Wykonawea wykona je na koszt wlasny w ustalonym terminie.

9. Podstawa platnosei
Ogdlna podstawe platnoéci podano w ST D-M-00.00.00. "Wymagania ogolne". pkt.9.
Plamoéc za 1 m wykonanego obrzeza betonowego nalezy przyjmowaé zgodnie 7 obmiarem i ocena,
jakosci wykonanych robst na podstawie wynikéw pomiarow i badas laboratoryjnych.

Cena jednostkowa wykonanych robét obejmuje:

- prace pomiarowe.

- przygotowanie robot,

- dostarczenie potrzebnych materialow,

- wykonanic wykopu pod obrzeze,

- ustawienie obrzeza,

- obsypanie zewnetrznej sciany’ obrzeza gruntem 7 jego ubiciem.

- wypelnienie spoin zaprawa cementowa,

- pielegnacia spoin woda

- przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i badar laboratoryjnych.

10. Przepisu zwigzane Normy

1PN-B-06250 Beton zwykly
2.PN-B-06250 Roboty ziemne budowlane

3.PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych

4.PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.
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