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na remont (modernizacjg)
ul. Polnej w Starozrebach.

L Czeéé rvsunkowa

1. Plan orientacyjny
2. Plan sytuacyjny
3. Profil poduzny

4. Przekej normalny
5. Typowe rysunki zjazdow

Notatka stuzbowa

Opis techniczny

Opinia techniczna Urzedu Gminy Starozreby .
Przedmiar robot

Kosztorys ofertowy ($lepy)

L
2
3
4.
5
6.

Oswiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomosciami na cele
budowlane.

7. Specyfikacja techniczna przy planowanych robotach

8. Informacja o planowanym przedsiewziciu robét z zakresu ochrony érodowiska
9. Uprawnienia budowlane projektanta

10. Zaswiadczenie Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budowlanych.

11. Kosztorys inwestorski ( do uzytku shuzbowego).
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w sprawie zakresu i technologii robét przy remoncie (modernizacyi)
ul. Polnej w Starozrebach

Ustalono nastgpujace dane:
1. Lokalizacja robot
a) Roboty beda prowadzone na istniejacej szerokosci pasa drogowego dz. Nr 262 i 302.
0d km 0+000 (droga pow. Starozreby-Stomkowo) do km 0+400 (droga pow. Starozreby-Lubki Nowe) i
do km 0+500 (ul. Parkowa) laczna dfugosé 0,5km.
b) Szerokosé istniejacego pasa jezdnego od km 0+000 do 0+400: 4,5 — 5,0m. i od km 0+400 do 0+500
6,0-7,0m. Szerokosé pasa drogowego na calej dhugosci 10m.
2. Technologia planowanych robét
a) Istniejaca ulica o nawierzehni gruntowej W terenie zabudowanym, wymaga corocznych nakladéw
*— finansowych na jej utrzymanie dla zapewnienia bezpieczerstwa ruchu kolowego i pieszego. Szzeglnie
podezas wiosennych roztopéw i jesiennych opadéw atmosferycznych. Planuje sig utwardzenie istiejace]
nawierzchni gruntowej (zwirowej) z wykorzystaniem jej jako dolnej warstwy podbudowy.
0d km 0+000 do km 0+400 szer. jezdni 4,0m
Od km 0+400 do km 0+500 szer. jezdni 5,0m.
b) Goma warstwa podbudowy 2 kruszywa tamanego grubosci 15cm po zageszezeniu, na calej diugoci
oraz zjazdach do posesji.
<) Nawierzchnia z masy mineralno-asfaltowe] grysowo-zwirowej z dwoch warstw grub. po 4em kazda
(winzaga i Scieralna)
d) Opornik betonowy 30x8cm przy krawedzi nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej grub. Sem.
Spoiny wypelnione zaprawa, cementowa. Strona prawa na calej dhugosei; strona lewa do km 0+400 dalej
"~do km 0+500 kraweznik betonowy 30x15 na fawie betonowej 15x30cm.
©) Nawierzehnia na zjazdach do posesji z masy mineralno — asfaltowej jak na warstwe wiazaca grub.
Sem.
1) Oczyszczenie istniejacych rowéw przydroznych érednio do 15cm grub. dna z plantowaniem skarp
rowu.
g) Wykonanie brakujacych przepustéw pod zjazdami z rur @40cm na fundamencie z pospolki z
oczyszezeniem istnicjacych (niedroznych)

Pozostale szczegély w zalacznikach dokumentacji.
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[image: image6.jpg]Szerokos¢ pasa jezdnego i korony wynosi 4.5-5m (od km 0+000 do km 0+400 (ul. Zwirki i Wigury) i

od 0+400 do 0+500 (ul. Parkowa), pas jezdny i pieszy szer. 5m, korony 8m. Pierwszy ode. dhugosci

400mb okopany rowami wymagajacymi oczyszczenia rowow i przepustow pod zjazdami. Drugi ode.

Téw jednostronny zamulony. Nawierzchnia gruntowa wymagajaca corocznych nakladow na biezace

utrzymanie, szczegélnie po wiosennych roztopach i podczas jesiennych, czestych opadow

atmosferycznych. Nadmiemie nawodniony grunt sprzyja powstawaniu , kolein i wyboi”, deformuje sig

profil w przekroju poprzecznym i podhuznym, stwarzajac niebezpieczeristwa ruchu lokalnego dla

uzytkownikéw zwartej zabudowy mieszkaricéw. Niejednokrotnie trzeba bylo ograniczaé ruch (kotowy)

do minimum, chroniac przed zniszczeniem istniejaca ul. gruntowa.

Dla poprawienia istniejacego stanu i bezpieczetistwa ruchu kolowego i pieszego zachodzi koniecznosé

wykonania remontu (modernizacji) wiw ulicy w dotychczasowej, istnicjacej szerokosci pasa

drogowego.

Planowane roboty polegaja na:

1) Wstepne profilowanie istniejacej ulicy gruntowej dla uzyskania wiasciwych spadkow w przekroju
‘poprzecznym i podtuznym.

2) Wykonanie koryta pod konstrukcj¢ nawierzehni z mas mineralno-asfaltowych grub. . 15cm.

3) Wykonanie wzmocnienia gémej warstwy podbudowy kruszywem lamanym o grubosci 15¢m po
zageszezeniu pod warstwe naw. ulicy oraz zjazdow na posesje przylegle do ulicy.

4) Ulozenie obrzezy betonowych na podsypee cementowo-piaskowej o wymiarach 30x8 o krawedzi
naw. ulicy i na zjazdach do posesji. Strona prawa na catej dfugosci. Strona lewa do ul. Zwirki i

= Wigury.

5) Ulozenie kraweznika betonowego 30x15 na podsypee cementowo-piaskowej i tawie betonowej
15%30 cm, od ul. Zwirki i Wigury do ul. Parkowej str. lewa.

6) Ulozenie nawierzchni z masy mineralno-asfaltowej grysowo-zwirowej grub. dwoch warstw po 4em
Kazda.

7) Wykonanie naw. z masy mineralno-asfaltowej grubosci Sem jak na warstwe wiazac na zjazdach do
posesji.

8) Wykonanie dodatkowego zjazdu na przylegls planowana ul. Wewnetrzng @40cm ze Sciankami
czolowymi betonowymi.

9) Wykonanie écianek czolowych na istniejacym przepuscie pod korong drogi  rury stalowej @40cm.

10) Oczyszezenie istniejacych rowéw przydroznych i udroznienie wszystkich przepustow pod
Zjazdami.

11) Uporzadkowanie korony drogi po wykonaniu naw. bitumicznej z wyréwnaniem i uzupetnieniem

poboczy.
12) Oznakowanie wyremontowanej ulicy niezbednymi znakami pionowymi z foliowanym tiem Il-gicj
generacji 3 sat. znak A-7 i 3szt. znak stop.

 Szczegblowy zakres rob6t w zatacznikach czgéci opisowej ,Przedmiar Robot”.

Dla ulatwienia wykonywania robot opracowano rysunki robocze (szkice);

1) Lokalizacja wg planu sytuacyjnego na podkladzie geodezyjnym (mapa do projektowania w skali
1:500)

2) Profil poduzny w skali 1:100/1000

3)Przekroje normalne poprzeczne skala 1:50

4) Typowe rysunki zjazdow do posesji (w zaletmosei od uzytych materialow)

‘Wykonanie zaplanowanych robét zapewni:

a) Poprawe bezpieczeristwa ruchu kolowego i pieszego ze wzgledu na brak oddzielnego pasa dla ruchu
pieszego.

b) Poprawi ochrong srodowiska mieszkaficow tej ulicy poprzez zmniejszenie halasu i zapylania kurzem
podezas ruchu.

©) Poprawi odwodnienie powierzchniowe korony drogi i utrzymanie estetyki otoczenia,

d) Podwyzszy parametry techniczne i eksploatacyjne ulicy nie wymagajac zmiany granic dziaki pasa
drogowego.




[image: image7.jpg]Podczas prowadzenia robdt naleiy zwrécié uwage na odpowiednie oznakowanie pod ruchem
lokalnym. Zapewnic bezpieczny dojazd i wjazd mieszkaricow przy ulicy.

Ze wigledu na istniejace podziemne i naziemne instalacje w koronie i pasie drogowym prace naleiy
prowadzic ostrotnie i pray wiyciu takiego spreetu aby ich nie uszkodzic.

W razie watpliwosci zwracaé sig o opinig i pomoc do konserwatordw tych urzqdzeri.
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[image: image8.jpg]OPINIA TECHNICZNA
Urzgdu Gminy w Starozrebach
W sprawie remontu (modernizacji)

ul. Polnej w Starozrebach.

Ulica Polna zgodnie z ogdlnym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy
Starozreby, zatwierdzonym Uchwata Nr 86/XX1/92 Rady Gminy z dnia 24 listopada 1992r.,
ktéry obowiazywat do dnia 31.12.2003r,, zaliczona jest do drég (ulic) gminnych. Odcinek
faczacy droge pow. Starosreby-Stomkowo i droge pow. Starozreby-Blichowo oraz ul.
Parkowa, jest to ciag uliczny o zabudowie skupionej, obshugujacy bezposrednio zabudowe i
teren przylegly do tej ulicy. Istniejaca nawierzchnia gruntowa wymaga corocznych nakladéw
finansowych na utrzymanie biezace, na skutek wzrostu ilosei i obciazenia ruchem kolowym,
szezegdlnie podezas wiosennych roziopow i w okresie jesiennym, Kiedy ruch jest utrudniony
a nawet niemozliwy o wigkszym obeiazeniu. Stan taki jest czgsto przyczyng skarg i narzekast
mieszkaficow i uzytkownikéw tego odcinka ulicy. Szerokosé korony: 5-7m, pasa drogowego:
10m. W zwiazku z powyzszym Urzad Gminy podjat decyzje o przeprowadzeniu remontu
(modemizacji) ulicy, polegajacy na wykonaniu nawierzchni asfaltowej szerokosci 4,0-5,0m, z
utwardzeniem zjazdéw do posesji i oczyszczeniem istniejacych rowow przydroznych. Caly
zakres planowanych robot miesei sie w istniejacej szerokosci i diugosei dziatki nalezacej do
Urzedu Gminy i nie bedzie kolidowaé, ani nie bedzie przeszkods, dla oséb trzecich.
Zrealizowanie zaplanowanego  przedsigwziecia przyezyni si¢ do uporzadkowania pasa
drogowego ulicy, poprawi bezpicczeristwo, komfort uzytkownikéw ruchu kolowego oraz.
pieszego, jak réwniez estetykg otoczenia.

Wsjt Gminy

940 o

Jozef Sfradomski




[image: image9.jpg]WYKAZ ZJAZDOW

z ul. Polnej w Starozrebach

izacia | Stronalewa | Strona prawa | Powierzchnia o
e przep. | mb przep. Zjazdu Uyt

1 0+015 50 - 3%5 = 15m* niedrozny

2| o0+025 - 40 3,5x4 = 14m* 50% zamulony

30 0045 - 60 3,5%6=21m’ niedrozny 5+1 (furtka)

4| 0+063 40 - 3x4=12m’ | niedrozny S+1 (furtka)
|'s| o080 60 - 3x6=18m? niedrozny 5+1 (furtka)

6| 0097 40 - 3x4=12m? niedrozny 5+1 (furtka)

i 0+101 50 - 3x5=15m® 30% zamulony

8 0+108 & 40 3,5x4=14m? zjazd na pole, nie droge

9 0+128 50 - 3x5=15m? 50% zamulony

10| 04153 9,0 - 5%9 =45 m* 50% zamulony

1| oum - 60 35%6=21m’ |  nowy przepust ze éc. czol.

12 0+185 40 - 3x4=12m? niedrozny

13| 0210 60 50 3x11=33m? 50% zamulony

14| 08216 3,0 - 1x3=3m? furtka drozny

15 0:225 50 50 4x10=40m? | 50% zamulony

16| 0+261 50 = 3x5=15m’ 50% zamulony

17] 04283 - 50 | 3,5x5=18m’ niedrozny

18| 04300 60 - 3x6=18 m* 50% zamulony
19| o318 - 60 3,5%6=21 m* 50% zamulony

20 0:340 - 60 3,5%6 =21 m? 50% zamulony
21 o#3ss - 60 3,5%6 =21 m? 50% zamulony

2( 04357 40 3 3x4=12m 50% zamulony

23| 023 60 - 6x6 =36 m’ bez przepustu

24| 0+460 60 - 66 =36 m* bez przepustu

Razem 165zt 05zt 488 162-18=144mb rur
79mb S3mb, pod zjazdami zamulonych do
oczyszezenia





[image: image10.jpg]KOSZTORYS OFERTOWY

na remont (modernizacje)
ul. Polnej w Starozrebach
od km 0+000 do km 0+500 dfug. 0,500km

Jednostka

- ‘Wyszezegblnienie elementow

Podstawa

.| wyceny | rozliczeniowyeh wg przedmiaru robét [Nazwa| Tlosé | j
e e W ey Py s S

Prace pomiarowe przy odtworzeniu trasy |
1 punkidw oraz wyznaczenie robét ziemnych. | km | 0,500
Mechaniczne profilowanie istniejace) drogi
2 gruntowej  dla  uzyskania  profilu
poprzecznego i podhuznego. m* 2570
‘Wykonanie Koryta pod warstwa z kruszywa
3 lamanego, $r. grubos¢ 15em, przy uzyciu
t rowniarki i walca wibracyjnego m' | 2100

Ulozenie obrzezy betonowego 30x8cm na
4 podsypee  cementowo-piaskowej; spoiny
wypelniore zapraws  cemeniows przy
krawedzi jezdni oraz na zjazdach z ulicy na
posesje. mb | 1238
Ulozenie krawgznika betonowego 30x15cm
5 na lawie betonowej z betonu 7,5 na.
podsypee cementowo-piaskowej. mb 115
Wykonanie gomej warstwy podbudowy
6 kruszywa lamanego grub, 1scm  po
zageszezeniu na jezdni i zjazdach na
posesje. m* 2588
Skropienie warstwy kruszywa lamanego
7 emulsa asfaltowa pod nawierzchnig jezdni
i zjazdw. m 2588
Ulozenic warstwy  wiazacej 7 masy
8 mineralno-asfaltowej  grub.  4em 2
transportem na odleglosé 25km.
28,17+(0,13x20)=30.77 m' | 209
Ulozenie warstwy Scieralng] z _masy
mineralno-osfaltowej — grub.  dem, 7z
transportem 25km.
30.99+(0,13x20)=33.59 m* | 2132
Ulozenie warstwy z masy mineralno-
10 asfaltowej grub. Sem na zjazdach, transport
25km.
31,55+(0.13x20)=34.15 o 488
[ Wykonanie przepustu pod zjazdem na
planowana ulice wewnetrzna z rur @40cm
na fundamencie z pospélki. mb 6
Wykonanie  Scianck  czolowyeh  na
2 przepustach @40cm z betonu B-15, szt 4
Oczyszczenie  ismiejacych  rowow
13 przydroznych Sredniej grub. 10em (dna
rowu). mb 895
Oczyszezenie przepustow pod zjazdami
14 Od0cm. . 50%  zanieczyszezonego

przeswitu przepustu. mb 144





[image: image11.jpg]R 3
Uzupelnienie i wyrownanie poboczy po
15 ulozeniu nawierzchni z mas bitumicznych
materiatem  pochodzenia  micjscowego
(pospétka).
127,14-k p. 65%=44.50 m’ 70
Uporzadkowanie na czysto korony drogi
16 (ulicy) przez  reczme plantowanie
powierzchni gruntu, nasypu i skarp rowu. m’ 1500
17 Ustawienie shipkow stalowych @30cmdo
znakéw drogowych. szt 6
18 Zalozenie znakow drogowych na shupkach
(foliow.). szt 6
19 Regulacja pionowa studzienck rewizyjnych
Kanalizacyjnych. st 12
20 Regulacja pionowa zaworéw wodnych |
gazowych. szt 9
Razem k.b. :
Podatek Vat 22 % :

Ogolem wartosé robét :
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Nr_. 205/88__

Uprawnienia budowlane

Na podstawic art. 18 usteuy = dnia 31 syycznia 1961 1. — prowo budowlsne (Dz. U. Nr 7,

7. 46) orsz § 14 zarzadzenia Nc 195 Ministra Komunikacji z dnia 1 grudnia 1964 ©

u sprauie uprownies budowlangch w budownictwie specjalnym w zakresie komunikecii
(Daiennik budownictwa nr 23, poz. 73)

Obyuutel ... teche. Edvard M.a.c ek ... s.azinie

Ak lvietnic 1935 1

urodzouy dnia

otrzymuje

ars

w specjalnodci -

uprawnienia budowlane do ..preiektoNania.

ania robotami budowlen
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BUDOWNIGTWA
Warszawa, 11 grudnia 2008
Zaswiadczenie

Pan EDWARD MACEK

miejsce zamieszkania:
PIEKNA 8/10
09-402 PLOCK

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
o0 numerze ewidencyjnym: MAZ/BD/3389/01
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaéwiadczenie jest wazne do dnia: 30 czerwca 2009 r.

AEGOWA 1288
OWNICTWA
ey 1

Loz

a
g
2
&
§
:
3
o
s
g
S
§
£
5
3
z
&
i
<
E
4
3
S
g
=
8§
g
s
I
H
g
e
>
o
£
k|
=
=
2
g
3
 J
@b
=
g
3
o

=
&
©
8
)
&
8
=]
s
]
@
&
©
S
@

&3
*
8
8
8
o
=3
8
"3
g
<
B
H
2
3
8
b
8
8
"3
g
=
2
8
8
S
3
=
£
£
o

i

Komisja Kwalifikacyjna: ul. Mazowiecka 6/8 pokéj 105,




