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Na wykonanie remontu (modetnizacji)

ul. Polnej w Starozrebach.
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Odtworzenie trasy 1 punktdw wysokosciowych
oraz wyznaczenie robot ziemnych.

0,500

w.

Mechaniczne_wyprofilowanie isticjacej drogi
gruntowej jako dolnej warstwy podbudowy dla
uzyskania ‘wiadciwego profilu poprzecznego i
podhumego

0d km 0+016 do km 0+390 szer. 5,0m i od km
0+400 do km 0+500 szer. 7.0m

(374x5) + (100x7)

Jw.

‘Wykonanie Koryta pod warstwe z kruszywa.
famanego grub. 15cm przy uzyciu réwniarki i
walca

0d km 0+016 do km 0+390 szer. 4,20m

Od km 0+400 do km 0+500 szer. 5.20m
(374x4,20) + (100x5.20) + 32m? skrzyZowania

2100

w.

Ulozenie opornika betonowego przy krawedzi
jezdni obustronnie oraz na zjazdach do posesii, na
podsypee cementowo-piaskowej z wypelnieniem
spoin zaprawa cementowa, Opornik betonowy
30x8cm strona prawa na calej dhugosci, lewa do
drogi pow. (ul. Zwirki i Wigury) od drogi
powiatowej do ulicy Parkowej kraweznik bet
30x15 na fawie betonowej 30x15 z wypetnieniem
Spoin zaprawa, cementowa

(500+400) + Zjazdy 26szt x 13=1238

mb

1238

Jw.

Ulozenie kraweznika betonowego 30x15 strona
lewa j.w. diugosci 115.

mb

115

w.

‘Wykonanie warstwy z kruszywa famanego grub.
150m po zageszezeniu, w korycie jezdni oraz na
zjazdach do posesii wg zalacznika 488m’+2100

2588

w.

Skropienie wykonane] warstwy z kruszywa.
tamanego emulsja asfaltowa w ilosci
1,0 - 1,2 kg/m?.

2588

Jw.

Ulozenie warstwy wiazacej z masy mineralno
asfaltowej na jezdni ulicy grub. dem od km
0+016 do km 0+400 szer. 4,05m i

0d km 04400 do km 0+500 szer. 5,05

(384x4,05) + (100x5,05) ~ 32 = 2002+ transport
25km.

2092

w.

Ulozenie warstwy Scieralng] grub. dcm z masy
mineralno-asfaltowej od km 0+000 do km 0+400
szer. 4,0m

0d km 04400 do km 0+500 szer.
(400x4) + (100x5.,0) + 32 = 2132m’
transportem 25km.

2132
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10 Wg pomiarui | Ulozenie warstwy jezdnej z masy mineralno
planu asfaltowej (jak warstwa wiazaca) na zjazdach do
_sytuacyjnego | posesji grubosci Scm wg zatacznika zestawienie. m 488
11 jw. Wykonanie dodatkowego zjazdu na przyszla ulice
wewnetrzna w km 0+171 strona prawa. mb 6
12 jw. Wykonanie Scianek czolowych betonowych przy
nowobudowanym zjezdzie oraz na istniejacym
przepuscie pod droga przy skrzyzowaniu z ul.
Zwirki i Wigury @ 40cm beton B-15. szt. 4
13 jw. Oczyszczenie istniejacych rowéw przydroznych z
namutu grub. sr. 10cm na calej dugosci ul. Polnej
strona prawa od km 0+000 do km 0+500 strona
lewa od km 0+000 do km 0+395. mb 895
14 jw. Oczyszezenie istniejacych rur przepustowych pod
zjazdami $red. 50% O rury. mb 144
15 jw. Uzupetnienie materialu miejscowego
pochodzenia posp6tki na poboczach jezdni po
ulozeniu nawierzchni bitumicznej na calej
diugosci szer. 0,5m grub. 7em po zageszezeniu.
k (1000x0,07) m? 70
16 jw. Uporzadkowanie na czysto korony drogi (ulicy)
przez reczne rozplantowanie nasypow, skarpy
rowéw przydroznych.
(0,5%3)x2x500=1500m> m? 1500
17 jw. Ustawienie stupk6éw do znakéw drogowych z rur
stalowych @ 6-7 m/m. szt. 6
18 Jw. Zatozenie na stupkach znakéw drogowych
foliowanych A-7 szt. 3, B-20 (stop) szt. 3. szt. 6
19 _jw. Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych. szt. 12
20 jw. Regulacja pionowa zaworéw wodnych i

L gazowych. szt. 9





