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OPIS TECHNICZNY


do projektu budowlanego placu zabaw dla dzieci w StaroŸrebach ul. Modrzewiowa na dzia³ce nr ewid. 2034/1





1. Podstawa opracowania 


- Zlecenie Wójta Gminy StaroŸreby z dnia 08.11.2006r rozszerzone na spotkaniu w grudniu 2006r


- Uzgodnienia programowe z u¿ytkownikiem


- Opis przedmiotu zamówienia 


- Normy i normatywy projektowania.





2. Projekt zagospodarowania terenu


2..1 Przedmiot inwestycji


Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa placu zabaw dla dzieci na dzia³ce nr ewid. 2034/1102/36 w StaroŸrebach przy ulicy Modrzewiowej.





2.2 Istniej¹cy stan zagospodarowania dzia³ki


Na terenie przeznaczonym jako plac zabaw aktualnie zlokalizowane jest boisko do pi³ki no¿nej o nawierzchni trawiastej utwardzone przez m³odzie¿. Teren dzia³ki zlokalizowany jest wzd³u¿ ulicy modrzewiowej nr ewid. 2055/1, a teren z dwóch stron ogrodzony z dzia³kami budowlanymi z zabudow¹ jednorodzinn¹.





2.3 Projektowane zagospodarowanie dzia³ki


Program zagospodarowania placu zabaw przedstawia siê nastêpuj¹co.


Projektuje siê zlokalizowanie n/w urz¹dzeñ do zabaw i rekreacji:


1. Zestaw zabawowy typu zamek (2000)			1szt


2. Huœtawka wagowa Wa¿ka (10018)			1szt


3. £awka (40001)						8szt


4. Lokomotywa z tunelem (10008)				1szt


5. Wagonik (10012)						2szt


6. Huœtawka na sprê¿ynie (10034)				1szt


7. Karuzela B¹k(60036)					1szt


8. Piaskownica szeœciok¹tna (10028)			1szt


9. Szeœciok¹t wielofunkcyjny (30016)			1szt


10. Stó³ ping-pongowy betonowy (60011)			1szt


11. Huœtawka wahad³owa (30017)				1szt


12. Boisko trawiaste niepe³nowymiarowe			1szt


13. Bramki do pi³ki rêcznej					2szt


14. Koszt do koszykówki wspornikowy			1szt


15. Pi³kochwyt 16,0m o wysokoœci 4,0m			2szt


16. Ogrodzenie z siatki o wysokoœci 1,50m o d³ugoœci 115m


17. Brama wjazdowa o szerokoœci 3,0m 			1szt


18. Furtka o szerokoœci 1,20m				2szt





Teren dzia³ki w miejscach nie ogrodzonych projektuje siê ogrodziæ siatk¹ stalow¹ o wysokoœci 1,50m mocowan¹ do s³upków stalowych zabetonowanych w terenie rozstawie co 2,50m na cokole betonowym. W ogrodzeniu przewidziano jedna bramê wjazdow¹ dwie furtki. Projektuje siê tereny zieleni niskiej i trawników wzd³u¿ chodników z polbruku oraz trawniki pomiêdzy urz¹dzeniami zabawowymi. Przy chodników ustawiæ ³awki z drewnianymi siedziskami. Teren wokó³ sto³u do ping-ponga nale¿y utwardziæ polbrukiem. Pozosta³e tereny zabaw trawiaste. Teren nieoœwietlony z mo¿liwoœci¹ zamkniêcia furtki wejœciowej.


Tereny zieleni oraz miejsce do gry w ping-ponga ogrodzone ogrodzeniem z pó³wa³ków o wysokoœci 60cm (pó³wa³ki ustawione w kratê ukoœn¹) na s³upkach stalowych wbetonowanych w grunt.


Odprowadzenie wody deszczowej w tereny trawiaste.


Oœwietlenia terenu placu zabaw nie przewiduje siê.





2.4 Zestawienie powierzchni poszczególnych czêœci zagospodarowania dzia³ki 


�
Strefa funkcjonalna urz¹dzenia�
Strefa u¿ytkowania urz¹dzenia�
Iloœæ sztuk�
�
Zestaw zabawowy typu zamek�
66,50m2�
91,90m2�
1�
�
Huœtawka wagowa Wa¿ka�
11,51m2�
22,30m2�
1�
�
Lokomotywa z tunelem�
26,01m2�
41,20m2�
1�
�
Wagonik 2x19,54�
39,18m2�
65,00m2�
2�
�
Huœtawka na sprê¿ynie�
7,07m2�
15,20m2�
1�
�
Karuzela B¹k�
22,90m2�
36,90m2�
1�
�
Piaskownica szeœciok¹tna�
31,90m2�
31,90m2�
1�
�
Szeœciok¹t wielofunkcyjny�
21,90m2�
35,00m2�
1�
�
Stó³ do ping-ponga �
48,24m2�
48,24m2�
1�
�
Huœtawka wahad³owa�
25,56m2�
42,70m2�
1�
�
Boisko do pi³ki rêcznej�
468,00m2�
�
�
�
Kosz do koszykówki wspornikowy�
--�
--�
1�
�
Pi³kochwyt 2x 16,00m�
--�
--�
2�
�
Teren wyrównany piaskiem�
492,002�
--�
�
�
Tereny utwardzone polbrukiem�
467,50m2�
--�
�
�
Tereny zielone - trawniki�
1148,73m2�
--�
�
�
£awki ogrodowe�
--�
--�
8�
�
Razem:�
2473,00m2�
--�
22�
�









2.5 Informacje o ochronie konserwatorskiej


Budowany obiekt nie podlega ochronie konserwatorskiej.





2.6 Dane okreœlaj¹ce wp³yw eksploatacji górniczej


Brak zwi¹zku projektowanego obiektu z eksploatacj¹ górnicz¹.





2.7 Informacje o istniej¹cych i przewidywanych zagro¿eniach dla œrodowiska


Budowany obiekt nie ma ujemnego wp³ywu na œrodowisko, a w przypadku istotnego dozielenienia objêtego opracowaniem terenu mo¿e podnieœæ walory lokalnego mikroklimatu i œrodowiska.





3. Przeznaczenie i program u¿ytkowy obiektu


3.1 Przeznaczenie obiektu.


Budowany obiekt stanowi kompleks placu zabaw dla dzieci w wieku 3-14 lat przeznaczony do u¿ytkowania przez m³odzie¿ i dzieci szko³y podstawowej dla realizacji programu nauczania z zakresu wychowania fizycznego oraz terenów rekreacyjnych dla dzieci  nie zwi¹zanych bezpoœrednio z programem nauczania.





3.3 Istniej¹ca forma architektoniczna i funkcja obiektu pozostanie bez zmian. W ramach budowy placu zabaw przewiduje siê jedynie podwy¿szenie standardów, uzupe³nienie o brakuj¹ce urz¹dzenia ruchowe dla zajêæ ruchowych dla dzieci klas ni¿szych oraz mo¿liwe do zlokalizowania na trenie istniej¹cego nieurz¹dzonego boiska wyposa¿enie placu zabaw i niepe³nowymiarowego boiska do gry w pi³kê no¿n¹ oraz koszt do gry w koszykówkê.


Ponadto planowana budowa ma w mo¿liwym do realizacji zakresie przystosowaæ teren nieurz¹dzony do zagospodarowanego placu zabaw oraz podwy¿szyæ poziom bezpieczeñstwa ich u¿ytkowania przez dzieci.





Roboty budowlane


4.1 Planowane roboty rozbiórkowe


Przed przyst¹pieniem do budowy placu zabaw przewiduje siê nastêpuj¹ce roboty rozbiórkowe:


- demonta¿ istniej¹cych bramek


- niwelacja terenu





4.2 Planowane roboty modernizacyjne


W zakresie objêtym opracowaniem nie przewiduje siê robót modernizacyjnych.





4.3 Planowana realizacja nowych obiektów


Projektuje siê roboty budowlane:


- budowa czêœci ogrodzenia dzia³ki z furtka i bram¹


- u³o¿enie nawierzchni z polbruku gruboœci 8cm na podbudowie z zagêszczonego piasku gruboœci 15cm z obrze¿ami trawnikowymi


- ustawienie urz¹dzeñ do zabaw i rekreacji


- budowa boiska niepe³nowymiarowego do gry w pi³kê rêczn¹ z bramkami i koszem do pi³ki koszykowej


- tereny zielone zieleñ niska iglaki w rejonie chodników z polbruku, ca³y teren obsiany traw¹ po wczeœniejszym zrównaniu gleby i wa³owaniu.





5. Spe³nienie wymogów u¿ytkowych obiektu


5.1 Obiekty u¿ytecznoœci publicznej


Modernizowany obiekt stanowi w³asnoœæ Urzêdu Gminy w StaroŸrebach, a tym samym jest obiektem u¿ytecznoœci publicznej i jest w pe³nym jej w³adaniu. Dostêpnoœæ do placu zabaw okreœli u¿ytkownik.


Teren placu zabaw bêdzie przystosowany do korzystania przez osoby niepe³nosprawne.




















5.2 Rozwi¹zania budowlano-instalacyjne


W trakcie budowy placu zabaw dla dzieci nie planuje siê robót instalacyjnych, odwodnienie na tereny zielony. Utrzymanie nawierzchni zielonych ( trawników i nasadzeñ ) przewiduje siê w oparciu o istniej¹ce w pobli¿u punkty czerpalne wody dla celów gospodarczych.





5.3 Charakterystyka energetyczna obiektu.


Ze wzglêdu na charakterystykê obiektów - obiekty in¿ynierskie zewnêtrzne w trakcie budowy i póŸniej eksploatacji nie wystêpuje zapotrzebowanie i zu¿ycie energii. Wyst¹pi jedynie przejœciowo zapotrzebowanie na energiê elektryczn¹ dla placu budowy (niezbêdn¹ dla maszyn i urz¹dzeñ u¿ytych w trakcie robót).





6. Wp³yw obiektu budowlanego na œrodowisko


6.1 Zapotrzebowanie i jakoœæ wody


W trakcie realizacji robót nast¹pi zwiêkszone zu¿ycia wody nie powoduj¹ce koniecznoœci stosowania dodatkowych rozwi¹zañ. Zapotrzebowanie na wodê dla placu budowy zostanie w pe³ni zabezpieczone z istniej¹cej w drodze sieci (ze wskazanych przez u¿ytkownika punktów poboru).





6.2 Iloœæ i jakoœæ odprowadzanych œcieków


Budowa placu zabaw nie poci¹ga za sob¹ wytwarzania œcieków.





6.3 Emisja zanieczyszczeñ


W trakcie budowy oraz póŸniejszej eksploatacji placu zabaw nie przewiduje siê wytwarzania zanieczyszczeñ wp³ywaj¹cych ujemnie na œrodowisko.





6.4 Rodzaj i iloœæ wytwarzanych odpadów


Nie przewiduje siê wytwarzanie odpadów sta³ych wymagaj¹cych odpowiedniego zabezpieczenia.


Inne odpady powsta³e w trakcie budowy (gruz, resztki materia³ów, itp.) gromadzone bêd¹ w odpowiednich pojemnikach i wywiezione na miejskie wysypisko.





6.5 Emisja ha³asu oraz wibracji


W trakcie realizacji ( na placu budowy ) mo¿e nast¹piæ nieznaczne podniesienie poziomu ha³asu wynikaj¹ce z pracy maszyn i urz¹dzeñ. Natomiast po zakoñczeniu robót w trakcie u¿ytkowania obiektu poziom ha³asu wynikaj¹cy z u¿ytkowania terenu przez m³odzie¿ i dzieci  pozostanie na istniej¹cym poziomie.


6.5 Wp³yw obiektu na istniej¹cy drzewostan, powierzchniê ziemi (glebê), wody powierzchniowe podziemne


Planowana budowa placu zabaw pozostanie bez wp³ywu na istniej¹c¹ zieleñ, glebê oraz wody powierzchniowe i gruntowe.





6.6 Warunki ochrony przeciwpo¿arowej


Budowany obiekt nie wymaga zabezpieczenia przeciwpo¿arowego. 





7. Opis boiska (wymiary i wyposa¿enie).


Opracowane w oparciu o obowi¹zuj¹ce normy techniczne (wymiary boiska do pi³ki rêcznej niewymiarowe – boisko zabawowe).


- Linie i wymiary boiska:


Boisko - Boisko stanowi prostok¹tna, p³aska, twarda powierzchnia wolna od   przeszkód.


Dla g³ównych oficjalnych zawodów, jak równie¿ wszystkie nowo budowane, boiska powinny posiadaæ wymiary: 40 metrów d³ugoœci i 20 metrów szerokoœci, mierzone od zewnêtrznych krawêdzi linii ograniczaj¹cych boisko. Boisko projektowane ma wymiary 26,00 x 18,00m.


Linie - Wszystkie linie powinny byæ pomalowane w tym samym kolorze bia³ym, o szerokoœci 5 cm i powinny byæ doskonale widoczne.


Linie koñcowe i boczne - Boisko do gry jest wyznaczone liniami koñcowymi (na krótszych bokach) oraz liniami bocznymi (na d³u¿szych bokach). Linie te s¹ czêœci¹ boiska. Boisko powinno byæ oddalone co najmniej 2 metry od jakichkolwiek przeszkód, w tym tak¿e siedzeñ w strefie ³awki dru¿yny.


Linia œrodkowa - Linia œrodkowa jest wytyczona  równolegle do linii koñcowych pomiêdzy punktami œrodkowymi linii bocznych.


Linie rzutów wolnych - Linia rzutów wolnych wytyczona jest równolegle do linii koñcowych na szerokoœci bramek i promieniœcie w stosunku do s³upków bramek w odleg³oœci 9 m. Linia okreœlaj¹ca miejsce rzutów wolnych o szerokoœci 5 cm przerywana z odcinkami d³ugoœci 15cm z przerwami 15cm.


Linie pola karnego - Linia pola karnego wytyczona jest równolegle do linii koñcowych na szerokoœci bramek i promieniœcie w stosunku do s³upków bramek w odleg³oœci 6m. Linia ograniczaj¹ca pole karne jest lini¹ ci¹g³¹ o szerokoœci 5cm.


Linie rzutu karnego - Linia pola karnego wytyczona jest równolegle do linii koñcowych w osiach bramek o d³ugoœci Im i szerokoœci 5cm w odleg³oœci 7m.


Linie wyjœcia bramkarza - Linia ta wytyczona jest równolegle do linii koñcowych w osiach bramek o d³ugoœci 15cm i szerokoœci 5cm w odleg³oœci 3,5m.


- Wyposa¿enie


Bramki 


Wymiary: 300 x 200 cm w œwietle s³upków i poprzeczki, szerokoœæ s³upków i porzeczki 8cm,


Konstrukcja: Wykonanie bramek winno byæ zgodne z norm¹ F.I.H.B, rama bramki w ca³oœci w konstrukcji stalowej o wysokiej trwa³oœci i sztywnoœci ( najlepiej z materia³ów uszlachetnionych, np. stali ocynkowanej) trwale mocowane do pod³o¿a, ob³o¿enie s³upków i poprzeczki drewniane, konstrukcja bramek wyposa¿ona w haki metalowe do mocowania siatek, siatka trwa³a z w³ókien sztucznych.


Znakowanie: Wykonanie bramek winno byæ zgodne z norm¹ F.I.H.B, znakowanie bramek w pasy bia³o-czerwone o szerokoœci 20 cm naprzemiennie ( poprzeczka 28 cm + 13x20 cm + 28 cm, s³upek 10 x 20 cm pocz¹wszy od do³u s³upka).





PBW Plac zabaw dla dzieci


StaroŸreby ul. Modrzewiowa dzia³ka nr ewid. 2034/1


Urz¹d Gminy w StaroŸrebach
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