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PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ im. [ Poszcz | Razem
1 CHODNIKI Z POLBRUKU |
TA[KNR2-31 |Rowki pod obrzeza o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.lI-V m !
0401-02 |
623,00 m 623,000 |
L RAZEM 623,000/
[ 12|KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 25x8 Gm szare, na podsypce cementowo-pias- | m
| 0404-05 kowej, spoiny wypeinione zaprawa, cementowa,
| 623,00 m 623,000
[ RAZEM 623,000
[ 13[KNR2-31 | Obrzeza betonowe - dodatek za ustawienie na fukach o promieniu do 10 m m I
| 0407-06 |
330,00 m 330,000 |
RAZEM 330,000
[ T4[KNR2:31  |Reczne wykonanie Koryta na cale] szerokoscl Jezdni | chodnikow w gruncie kat. | m?2
| 0101-07 1Il-IV glebokosci 20 cm
| 467,500 m2 467,500
RAZEM 467,500,
15[KNR2-01 |Roboty ziemne wyk koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 w ziemi kat.IIl uprzed- | _m3
0212-03 nio zmagazynowanej w haldach z transportem urobku samochodami samowyta-
0214-04 dowczymi na odl.4.0 km
467,500*0,20 m 93,500
[ RAZEM 93,500
[T 1B[KNR2-31 |Mechanicze zageszczenie warstwy odsaczajacej na poszerzeniach - grubosé m2
0104-03 warstwy po zag. 10 cm
467,500 m2 467,500
RAZEM 467,500
17[KNR2-31  [Nawierzchnie z kostki brukowe] befonowe] grubosé 6 cm Kolorowe] na podsypce | m2
0511-02 cementowo-piaskowe] (mnoznik 1,50 do robocizny za chodniki na fukach)
467,500 m2 467,500
RAZEM 467,500
2| UZUPELNIENIE OGRODZENIA Z SIATKI NA COKOLE BETONOWYM WRAZ Z BRAMA | FURTKA
21[KNR2-01 |Reczne kopanie rowbw dia kabli o glebok.do 0.6 m i szer.dna do 0.4 w gruncie m
0701-02 kat. Ill - Wykop dia cokotu ogrodzenia z rozplantowaniem ziemi wydobyte] z wy-
kopu.
115,00 m 115,000
RAZEM 115,000]
22[KNR 202 |Cokoly betonowe 0.2x0.3 m 0.2x0.8 m m
1801-02
115,00 m 115,000
RAZEM 115,000
2.3|KNR 2-02 Ogrodzenie z siatki wysokosci 1.5 m na stupkach stalowych z rur o §r. 70 mm o m |
1803-02 rozstawie 2.5 m obsadzonych w cokole
115,00 m 115,000
RAZEM 115,000
24[KNR2-02 [Slupy stalowe z rury $r. 100 nn o wysokosci 1.8 m przybramowe z fundamenta- | _szt.
| 1807-02 mi betonowymi.
| 5 szt. 5,000
[ RAZEM 5,000
[T 25[KNR2-02 |Wirota 2 furtkami wysokoSci 1.8 m; szerokoSC wrdt 3,0 m | dwie furtki 1,20mz | kpl.
1808-08 siatki w ramach stalowych na gotowych stupkach z pasem dolnego z blachy o |
wysokosci 25 cm
1 kpl. 1,000 |
RAZEM 1,000
3 NAWIERZCHNIA TRAWIASTA NA BOISKU DO MINI PIEKI RECZNEJ I
3.1[KNR2-31  |Reczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i chodnikow w gruncie kal. | m2
0101-07 II-IV gtebokosci 20 cm
18,00°26,00 m2 468,000
RAZEM 468,000/
32[KNR2-01 |Roboly ziemne wyk koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 w ziemi Kat. -l uprzed- | m3
0212-03 nio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samowyla-
0214-04 dowczymi na odl.4.0 km
468,000,20 m3 93,600 i
RAZEM 93600
33[KNR2-31  |Mechanicze zaggszzenie warstwy odsaczajacej na poszerzeniach - grubosé m2 !
0104-03 warstwy po zag. 10 cm
468,000 m2 468,000
RAZEM 468,000
34|KNR2-23 | Przygotowanie mieszanek do budowy nawierzchni trawiastych z torfu, ziemi zyz-| _m3
0205-02 nej, gleby glinistej, wykonywane mechanicznie. |
468,000%0,14. m3 65,520 |
RAZEM 65,520|
35[KNR 221 |RozScielenie ziemi urodzajne] reczne z transportem taczkami na terenie plaskim| _m2 it
0218-02 - Na grubosé 12 cm. |
468,000'0,12 m3 56,160
[ RAZEM 56,160
36[KNR 223 |Przesiewanie skiadnikéw mieszanek ziemi urodzajnej - Dia gome] warstwy grub, | m3
0205-05 2cm. |
468,000*0,02 m3 9,360
RAZEM 9,360
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PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia & | i-m. Poszcz Razem
37[KNR 221  |Reczne rozrzucenie ziemi zyznej (gotowe] z przesiania) na terenie plaskim gru- | m2
0213-01 bos$¢ warstwy 2 cm |
18,0026,00 m2 468,000
RAZEM 468,000
38[KNR 223 |Reczne wykonywanie nawierzchni trawiaste] Siewem z przykryciem nasion po m2
0209-03 wysiewie humusem (bez pielegnacji w okresie wegetatywnym).
18,00"26,00 m2 468,000
RAZEM 468,000|
| 3.9[analiza indy- |Malowanie lini boiskowych szer. 5 cm, wykonane kreda malarskg na nawierzch- | kpl. 1
widualna ni trawiastej.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
4| TERENY O NAWIERZCHNI PIASZCZYSTEJ
41|KNR 2-31 |Reczne wykonanie Koryta na calej szerokosci jezdni 1 chodnikéw w gruncie Kat. m2
0101-07 111-V gtgbokosci 20 cm
492,000 m2 492,000
RAZEM 492,000
42|KNR2-01 |Roboty ziemne wyk.koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 w Ziemi kat.I-1l uprzed- | _m3
0212-03 nio zmagazynowanej w haidach z transportem urobku samochodami samowyta-
0214-04 dowczymi na odl.4.0 km
492,00*0,20 m3 98,400
RAZEM 98,400
43[KNR2-31 |Mechanicze zageszczenie warstwy odsaczajacej na poszerzeniach - grubose mz
0104-03 warstwy po zag. 10 cm
492,000 m2 492,000/
RAZEM 492,000
4.4|KNR 2-31 Nawierzchnia zwirowa - géorna warstwa rozécielana recznie - grubo$é po za- m2 |
0202-03 geszczeniu 8 cm
492,000 m2 492,000
RAZEM 492,000
5 TEREN REKREACYJNY TRAWIASTY
[T BA[KNR22T  [Reczne przekopanie gleby na terenie plaskim w gruncie kat.I-1l zadarnionym mZ
0201-02
2473,000-467,500-468,000-492,000 m2 1.045,500,
RAZEM 1.045,500
5.2|KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - zebranie i ziozenie | m?
0101-01 zanieczyszczer w pryzmy - Zebranie darni
1045,500%0,03 m3 31,365
RAZEM 31,365
5.3|KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i $mieci - wywiezienie zanie- m3
0101-04 czyszczen samochodami na odl.do 1.0 km
31,365 m3 31,365, |
RAZEM 31,365
5.4[KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i $mieci - wywiezienie zanie- m3
0101-05 czyszcze samochodami - dod.za dalsze 0.5 km - Na dalsze 4 km na zwalke
gminng (bez oplaty).
31,365 m3 31,365
RAZEM 31,365,
55|KNR2-21 _|Reczne rozrzucenie Ziemi Zyznej lub kompostowe] na terenie plaskim grubos ™2
021301 warstwy 2 cm
1045,500 m2 1.045,500
RAZEM 1.045,500|
5.6|KNR 2-21 Reczne rozrzucenie ziemi zyznej lub kompostowej na terenie ptaskim - dodatek m2
021302 za kazdy nastepny 1 cm grubosé warstwy - Za dalsze 5 cm grubosci
Krotnos¢ = 5
1045,500 m2 1.045,500
RAZEM 1.045,500|
5.7|KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat.I-Il z nawozeniem m2
0401-04
! 2473,000-467,500-468,000-492,000 m2 1.045,500
RAZEM 1.045,500
6 PANELOWE LAPACZE DO PILEK WYS. 4.00 m
6.1/KNR 2-23 tapacze do pitek - Ogrodzenie wys. 4.0 m z siatki powlekanej (krata R50 wys. 2. m
0401-03 00 m dolem i krata R-100 wys. 2.0 m géra) na stupkach z ksztattownikéw stalo-
wych IPE-80 powlekanych o rozstawie 2.52 m na fundamentach wylewanych
systemowych (prod. ARS SYSTEM Wroctaw).
12,6272 m 35,280
RAZEM 35,280
7 WYPOSAZENIE BOISKA W _SPRZET SPORTOWY
| 71|KNR 2-23 Wykonanie fundamentow betonowych z betonu zwirowego o obj.0.15 m3 - Fun- m3
0308-01 [damenty pod bramki do gry w pitke rgczna.
(0,15'2+0,10*2)*2 m3 1,000
RAZEM 1,000
7.2|KNR 2-23 Wykonanie fundamentéw betonowych z betonu zwirowego o 0bj.0.6 m3 - Fun- m3 |
0308-03 dament pod stelaz do gry w koszykowke. |
0,600 m3 0,600
RAZEM 0,600
7.3|KNR 223 |Osadzenie tule] do Stupkéw | stojakow do bramek pilki reczne]. s
0309-05
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PRZEDMIAR
["Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia jm. Poszcz Razem
42 S % szt 8,000}
RAZEM 8,000/
7.4|KNR2-23 |Ustawienie w gotowych otworach bramek stalowo-drewnianych do pilki recznej | szt.
0310-06
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
75[KNR 223 |Ustawienie w gotowych ofworach stojakéw metalowych jednosiupowych do ko- | szt. |
0310-04 szykowki
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
| 7B[KNR2:31T |Dostawa pozostalego sprzgtu sportowego - Siatki do koszykewki 1 szt 1 siatki kpl.
0706 do pitki reczne] 2 szt.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
8 OGRODZENIE PALISADOWE DREWNIANE
8.1[analiza indy-_|Wykonanie ogrodzenia typu palisadowego wys. 80 cm ponad terenem z potwal- | mb |
widualna kéw drewnianych $r. 80 cm impregnowanych ze szprosami krzyzowymi na slup-
kach stalowych 4r. 50 mm.
35,000 mb 35,000
RAZEM 35,000
9] DOSTAWA | OSADZENIE WYPOSAZENIA PLACU ZABAW prod. np. "SATERNUS"
9.1[analiza indy- | Dostawa | osadzenie terenowych stol6w betonowych do tenisa prod. np. "Sater- | kpl.
widualna ~ [nus” kod 60011
1 3 kpl. 1,000 |
RAZEM 1,000
9.2[analiza indy- [Dostawa i osadzenie tawek z oparciem diug. 1,60 m np. "Lambda 5" prod. np. " | _szt.
widualna Saternus" kod40001.
8 sat. 8,000
RAZEM 8,000
9.3[analiza indy- | Dostawa | osadzenie zestwau zabawowego "Tomek" ze Zjezdzalnia, szt
| widualna
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
9.4[analiza indy- | Dostawa i osadzenie hustawki wagowe] typu "Wazka" prod. np. "Satemus” kod | _szi.
widualna 10018.
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000]
9.5[analiza indy- |Dostawa i osadzenie zestawu zabawowego "Lokomoltywa z funelem™ prod, np."| szi,
widualna Saternus" kod 10008.
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
| 96/analiza indy- |Dostawa | osadzenie zestawu zabawowego typu "Wagonik” prod. np. "Satemus”| sz,
widualna kod 10012.
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
9.7[analiza indy-|Dostawa | osadzenie hustawki na spreZynie typu "Kon” prod. np. "Saternus kod | szi.
| widualna 10034/2.
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
9.8[analiza indy- | Dostawa | osadzenie karuzell typu "Bak" prod. np. "Saterus” kod 60036 szt.
widualna |
1 szt. 1,000 |
- RAZEM 1,000]
9.9(analiza indy- |Dostawa i osadzenie piaskownicy szesciokatnej o boku 1,80 m prod, np. "Sater- | szt,
widualna ~ [nus” kod 10028
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
9.10[analiza indy- |Dostawa i osadzenie zestawu typu "Szesciokat wielofunkcyjny” prod. np. "Sater- | _szt.
widualna nus" kod 30016
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
9.1 [analiza indy- | Dostawa | osadzenie hustawki wahadlowe] podwojne] prod. np. “Saternus” kod | szt.
widuaina (30017
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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