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1. Wstep

Krata 2-workowa jest przeznaczona do stosowania w oczyszczalniach Sciekow
o przeptywie do 300 m°/d, do wstepnego oczyszczenia Sciekdw komunalnych z ciaf

statych o wielkosci ponad 5 mm.

2. Charakterystyka techniczna

a) Naped pneumatyczny:
- cis$nienie robocze: 0,4 do 0,7MPa
- cisnienie max: 1 MPa
- czynnik roboczy:sprezone powietrze o maksymalnej wielkosci czgstek
statych 10 um ( nie wymaga smarowania)
- napiecie zasilajgce cewke rozdzielacza: 24 V (state)

- zakres temperatur pracy: 0°C do 65°C.

b) Mechanizm:
- max moment obrotowy ramienia: 3,5 kG

- kat odchylenia ramion: +40°
- fozyskowanie ramion: fozyska slizgowe z tarnamidu (blokamidu)
nie wymagajg smarowania - przeznaczone do pracy w srodowisku silnie

zanieczyszczonym | agresywnym.

c) Materialy: zastosowano materiaty konstrukcyjne i elementy ztgczne ze stal
kwasoodpormnych w gat. 1TH18N9.

d) Worek wychwytujacy: zastosowano worek gospodarczy z widkien
polietylenowych o splocie 4x4mm.

e) Zurawik:
- udzwig max: 60 kg
- udzwig roboczy: 30 kg.

3. Opis techniczny

W kontenerze z polietylenu o wymiarach: 1550x1085x690 mm zabudowano od
strony doptywu Sciekdéw dwie rynny wlotowe, a od strony wylotowej mechanizm
obrotowo-wahadtowy workow (rys. 1). Rynny wlotowe posiadajgce uchwyty
szczekowe o0 regulowanej rozwartosci majg zapewniC odpowlednie naprezenie |
przytrzymanie brzegu worka oraz skierowa¢ do niego w sposob rownomierny
doprowadzone Scieki. Dolna krawedz worka jest jednoczesnie doci$nigta do czesci
sptywowej rynny listwa dociskowg, tak aby pod wptywem ciezaru Sciekow krawegdz
nie opadata. ’
Dno worka jest zaciSniete w szynie mocujgcej potgczonej z osig mechanizmu
obrotowo-wahadtowego. Na fozysku obu osi zastosowano tarnamid (blokamid),

ktory jest materiatem samosmamym przeznaczonym do pracy w Srodowisku silnie

zanieczyszczonym { agresywnym.
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Mechanizm obrotowo-wahadiowy ramion jest wprawiany w ruch przy pomocy
sitownika pneumatycznego ISO D32x160, sterowanego rozdzielaczem
5/2 MFH 5-1/8. Ukiad pneumatyczny kraty workowej jest przedstawiony na rys. 2.
Sktada sie on z:

a) zaworu odcinajacego kulowego 3/2 G 1/4

b) filtra sprezonego powietrza G1/8-10um

c) automatycznego spustu kondensatu WA-18

d) zaworu rozdzielajacego MFH 5-1/8

e) zaworow dtawigco-zwrotnych G1/8

f) sitowika pneumatycznego 1SO D32x160.

Filtr sprezonego powietrza z automatycznym spustem kondensatu oraz zawoér
rozdzielajgcy zabudowano w skrzynce hermetyczne] Z2/2 jako Blok Przygotowania
Powietrza bedacy integralng czescig catego uktadu pneumatycznego.

Podzespdt ten mozna zabudowac zaréwno na kontenerze kraty workowej
(na wewnetrznej lub zewnetrznej scianie), a takze poza kontenerem.
Blok Przygotowania Powietrza powinien byC zabudowany w miejscu zapewniajgcym

temperature 0°C do 65°C.
Zawor odcinajacy kulowy 3/2 G 1/4 zostat przewidziany do zabudowy osobno

- poza Blokiem Przygotowania Powietrza. Zawor odcinajgcy umozliwia po odcieciu
zasilania odpowietrzenie catego ukiadu pneumatycznego - cisnienie w ukfadzie jest
rowne 0. Umozliwia to demontaz Bioku Przygotowania Powietrza | jego podzespotow
oraz sitownika.

Filtr sprezonego powietrza jest wyposazony w wymienny filtr ceramiczny
0 doktadnosci filtracji 10 um. Do zbiorczego filtra przykrecony jest automatyczny
spust kondensatu. Ma on za zadanie automatyczne odprowadzenie wody powstatej
ze skroplenia sie pary wodnej zawarte] w sprezonym powietrzu. Spust zgromadzone|
w zbiomiczku wody nastepuje pod.wptywem cisnienia powietrza w filtrze i po
osiggnieciu odpowiedniego poziomu wody. ,

Zawor rozdzielajgcy MFH 5-1/8 jest sterowany cewkg zasilang napieciem
statym 24V z gtownej szafy sterujgce] oczyszczainia.

Zawory dlawigco-zwrotne G1/8 sg zabudowane bezposrednio na sitowniku
pneumatycznym. Pozwalajg one na ustalenie predkosci ruchu ttoka sitownika,
a tym samym predkosci ruchu ramion mechanizmu obrotowo-wahadtowego.

Sitowniki pneumatyczne ISO D32x160 sg wyposazone w regulowang
amortyzacje pneumatyczng w skrajnych pofozeniach ttoka. PredkosC tloka
regulujemy wkrecajac wkrety znajdujace sie w przedniej i tylnej pokrywie sitownika
(obok zawordw dtawigco-zwrotnych). Krata workowa jest dostarczona do klienta
w petnej gotowosci do pracy - bez koniecznosci jakiejkolwiek regulacii.
Wszystkie elementy i podzespoly uktadu pneumatycznego sg przystosowane do
pracy z powietrzem nie smarowanym.

Krata workowa jest wyposazona w zurawik do wyciggania napeinionych
workéw. Ma on mozllwosc obracania sie o 360°, a takze ztoZzenia go kiedy nie jest

uzywany.







6. BHP

Przy pracy z krata workowa nalezy przestrzegac ponizszych zalecen:

a) Przy czynnosciach zwigzanych z mechanizmem obrotowo-wahadiowym oraz
elementami pneumatycznymi (np. ich wymiang) nalezy odcigC doptyw powietrza
przez zamkniecie zaworu odcinajgcego kulowego.

b) Przy wymianie workow nalezy uzywac rekawic gumowych oraz fartucha
gumowego. W przypadku stycznosci odkrytego ciata ze sciekami nalezy je
dokiadnie przemy¢ woda z mydtem.

c) Do sterownia krata workowg zastosowano napigcie bezpieczne 24V (state).

7. Przeglady okresowe i remonty
a) Mechanizm napedowy

Elementy mechanizmu napedowego nie wymagajg biezgcej konserwacj.
Ich wymiana moze nastapi¢ dopiero w przypadku fizycznego zuzycia
- np.: nadmiernych luzéw w weztach obrotowych lub uszkodzenia podczas pracy.

Wszystkie elementy mechanizmu wykonano ze stali kwasoodpomej w gat. TH18NO9.

b) Uktad pneumatyczny

Elementem podlegajgacym okresowej wymianie jest ceramiczny wkiad filtra
sprezonego powietrza. Okres wymiany jest zalezny od czystosci powietrza
zasilajgcego uktad pneumatyczny Przy nadmiernym zanieczyszczeniu wkiadu
filtracyjnego nastepuje spadek cisnienia po stronie wylotowej filtra.

W efekcie nastapi spadek predkosci ruchu sitownika, praca przerywana lup
catkowite jego zatrzymanie.

Aby wymieni¢ wkiad filtra nalezy:

- zamkna¢ zawor odcinajgcy Kulowy

- odtgczy¢ przewdd zasilajaey filtr

- odtaczyé przewdd taczacy filtr z zaworem rozdzielajgcym
- wymontowac filtr ze skrzynki hermetyczne;

- odkrecié zbiorniczek na wode (skropliny)

- zatozy¢ nowy wkiad filtra
- zamontowacd caty podzespot w skrzynce.

W przypadku catej instalacji pneumatycznej nalezy zwracac uwage na mozliwosc
wystepowania nieszczelnosci na potgczeniach poszczegdinych elementow.

W przypadku wystepowania wydmuchdw powietrza nalezy dokonac wymiany
uszczelek lub przewodow.

Przy zakladaniu przewoddéw powietrznych na koncowki przytaczek mozna je
posmarowacd gliceryng w celu tatwiejszego montazu.
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OZNACZENIA:

1560

1 Kontener polietylenowy

2 Rynna wilotowa

3 Rura odptywowa
4 Uchwyt szczekowy

5 Mechanizm napinajacy

6 Worek

7 Mechanizm obrotowo-wahadtowy
8 Sitownik pneumatyczny

9 Zurawik

Rys. 1. Krata workowa typ SD02
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