l. Informacja dotyczaca bezpieczastwa i ochrony zdrowia .

1.0. Zakres roboét dla catego zamierzenia budowlanego orakolejnosé
realizacji poszczegoélnych obiektow.

Zaprojektowano zadanie pod nagw,Przebudowa kolektora kanalizacji
deszczowej w m. Stateby , ulice na odcinku od ul. Ptockiej do ul. Pha
(ul. Ptocka, Chopina, Wieczorka, Krotka, Sienkiexgic Korczaka, Szkolna,
Potnocna), kolektor kryty, row odkryty, chodnik ardroga od km 0+000 do
km 1+ 267,2” polegafe na rozbudowie istnigjych kolektoréw deszczowych
do srednicy nominalnej 710 do 800 mm, zamiana rowéwastych na ruroagi
2710 mm cgsciowo siczacych oraz montal osadnika i separatogaiekéw, a
takze wykonaniu wylotu kanalizacji deszczowe] do igiwgego rowu
odptywowego do rzeki Ptonki.

Teren budowy- to ulice Plocka, Sienkiewicza, KetlPotnocna , Chopina w
Stara@rebach. Teren polony w centrum miejscowci Starareby. W
wigkszaici ;1 to jezdnie asfaltowe, gz chodniki z kostki betonowej lub ptytek
betonowych. Z uwagi na maprzepustowst istniepcej kanalizacji deszczowej
biegracej w tym terenie, cyklicznie w okresach wiosennymbdtapiane &
rolniczo-budowlane  dziatki przylegae od strony zachodniej do ulicy
Chopina. W systemie odwodnienia powyego terenuasrowniez niedrazne
rowy odwadniajce, ktére projektuje sizamient na rurocagi wykonane z rur
czesciowo-siczacych $ér, 710 mm o perforacji 1/3 od gory obwodu.

2.0. Roboty ziemne i monta ruroci agow.

Rurochgi nalezy uktada w wykopie wyskoprzestrzennym na podsypce
piaskowe] grubgci min 15 cm z catkowit obsypk piaskowa na szeroksri
wykopu i nad ruroegigiem, & do najniszej warstwy drogowej. Zasypk
wykonywa z zagszczeniem warstwami i utrzymywaniem wilgotoio Przed
wykonaniem zasypki zrealizowane odcinki sieci padgadbie szczelriwi
zgodnie z obowizujacymi przepisami.

Przed przysipieniem do prac w rejonie projektowanych sieci zampa
recznych przekopow kontrolnych ustalszczegotowy przebieg istnagego
uzbrojenia podziemnego. W rejonie istaeggo uzbrojenia podziemnego
calas¢ prac prowadzi bezwzgédnie kcznie z zachowaniem szczegolnej
ostrazncsci | zasad BHP oraz pod nadzorem $miaieli urzadzen. Przy
wykonywaniu robot stosowasie do uwag zawartych w tkei uzgodnié
poszczegoblnych gestoréw sieci i z ydiwielami terendw.

Miejsca kolizji uktadanych ruroggow z istniegcym uzbrojeniem podziemnym
zabezpieczy przez podwieszenie, a przed zasypaniem zZghhsisprawdzenia
technicznego odpowiednim wigcielom uzbrojenia.



W miejscu kolizji sieci kanalizacji deszczowej zewodami energetycznymi
oraz telekomunikacyjnymi i gazowymi naje zalazy¢ rury ostonowe
dwudzielne pod nadzorem wéaciela sieci.
Wykopy pod rurocigi wykona& jako waskoprzestrzenne z szalowaniem
poziomym wypraskami stalowymi lub balami drewniamymozpartymi
okraglakami. Deskowanie zabezpiecta wykop powinno wystawamin. 15
cm ponad krawdz wykopu a celu zabezpieczenia go przed spadanasnieki,
gruntu itp. Odlegté¢ miedzy bezpiecznymi z&giami dla pracownikow nie
moze przekraczal5 m.
Z uwagi na tatw dostpnas¢ do wykopow przez osoby postronne, wykopy
zabezpieczy barierkami ochronnymi ustawionymi w odleg¢go min. 1 m od
krawedzi wykopu i dwietlic w nocy swiattem pomaraczowym. W rejonie
prowadzonych prac ustafviodpowiednie znaki drogowe informge oraz
nakazugce ograniczenie pdkaosci.
Prace ziemne wykodagodnie z PN-B 10736.
Teren po robotach ziemnych przywrédio stanu pierwotnego.

Zabezpieczenie wykopow, przégia dla pieszych.

Poniewa catas¢ robét wykonywana duzie w terenie tatwo dogtnym dla
0s6b postronnych, wykop nale zabezpieczy na catej diugéci barierkami
ochronnymi. Barierki ochronneswietli¢c w nocy swiattem pomaraczowym.
Przy ulicy musz by¢ ustawione znaki informacyjne o prowadzonych rotlota
W celu umdliwienia pieszym przégia w poprzek wykopu, dfgie do
budynkéw — wykona ktadki z poeczami. Na podjazdach do zabudawa
zainstalowa mostki przejazdowe.

3.0. Wskazania elementéw zagospodarowania dziatek lub renéw, ktore
moga Stwarzaé¢ zagrazenie bezpieczéstwa i zdrowia ludzi.

Projektowane wykopy wynias max. 3,40 m, tak de gkbokasci mom
stwarz& zagraenie bezpieczestwa i zdrowia ludzi.

Potrzeba nawietlenia wanego problemu bezpiearstwa i ochrony zdrowia
ludzi w procesie budowlanym na etapie realizacjvastycji , wynika z
ogolnych ,Przepisow bezpiearswa i higieny pracy dotyazych wykonania
pracy w r@nych gatziach pracy ” ( Art. 23715 Kodeksu pracy — Ustandnma
26 lipca 2002r. o zmianie ustawy Kodeks pracy amamnie niektorych innych
ustaw ).

Zakres i forma prezentowanych pzeji materiatbw wynika z obowzujacego
od 11 listopada 2003 r. Rozpadzenia Ministerstwa Infrastruktury z dnia 23



czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotygcych bezpieczestwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpiegmdwa i ochrony zdrowia (Dz.U.Nr 120 poz. 1126).
Przedstawiony ponej ,Projekt bezpieczestwa i ochrony zdrowia w procesie
budowlanym” odnosi g do konkrethego rozwrania technicznego i
wynikajacych z niego najwaiejszych robot , niezilnych do budowy
projektowane rozbudowy kanalizacji deszczowe.

4.0. Wskazania dotycace przewidywanych zagrden wystepujacych
podczas realizacji robot budowlanych, okrélajace skag i rodzaj
zagrozen oraz miejsca i czas ich wyapienia.

a) W czasie wykonywania rob6t budowlanyctzavarakcie uytkowania
kanalizacji deszczowej , w celu zapewnienzpxzéstwa ludzi,
zwierzt i mienia naley przestrzegaobownzujace przepisy BHP.

b) Ogdlne przepisy BHP zawarte w za@zeniach i aktach normatywnych
dotyca wykonawcy robét budowlanych kytkowania obiektu.

c) Projekt budowlany , w rozezaniach technicznych i wskazaniach dla
wykonawcy oraz przatiych technologii robét , podgowinien
gtébwne zagrzenia wynikagce z warunkow terendw, wygtujacych
kolizji z uradzeniami podziemnymi i naziemnymi jaktgposobu
przysztego iytkowania obiektu.

d) Projekt powinien okigi ¢ zakres i sposob wykonywania prac
przygotowawczych , rozbiérek i remontoaudowy uradzea ,
obiektow tymczasowych itp. Oraz sposob prowa@dzebot ziemnych.

e) Trasa ruroagdébw powinna by wytyczona geodezyjnie przed

rozpoczciem robot.

f) Przed przysipieniem do robot ziemnych nalewyraznie zaznaczyw
terenie trasy uaglzen podziemnych i naziemnych z uwzghieniem
stref ochronnychwynikajacych ze szczegotowych uzgodhie

wytkownikami tych urzdzena.

g) W razie przypadkowego odkrycia w trakcibgbjakichkolwiek
przewodow instalacji nie oznaczonych w gkoje naley niezwtocznie
przerwaroboty do czasu ustalenia pochodzenia tych ingtala
okrélenia , czy i w jaki sposob mtiwe jest w tym miejscu dalsze
bezpieczne prowadzenie robot .

h) Wykonywanie wykopow écianach pionowych bez umochieaze by
dopuszczalne gdy :

- wilgotnos¢ gruntu jest mniejsza od stanu ptynnego a zwielciad
wody gruntowej uktada siponizej wykopu,

- gtebokadsci wykopu g: mniejsze od 0,75m w gruntach lekkich,
mniejsze od 1,25 m w gruntaétedniozwgztych, mniejsze od
1,75 m w gruntach zwetych.



1) Podczas wykonywania robo6t w pabldrzew, zabezpieczye przed
uszkodzeniem

) W przypadku stwierdzenia na budowie niewgpalub niewybuchow
nalezy bezwzgédnie przerwa prag i powiadomé miejscowe
wiadze (urad gminy, policg lub jednostk wojskows ).

k) Wykonanie spetem mechanicznym robét budowlano-maaych,
transportowych i innych na obszarze obiektu musigrpwadzone z
zachowaniem przepisow i zasad obstugi maszyn pbemdowania
zbednych zniszcze plondéw i drog dojazdowych.

5.0. Wskazania sposobu prowadzenia instruktau pracownikow przed
przystapieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiegych.

a) Przestrzegazasad i wymogow bezpieardwa i higieny pracy
wynikajacych z ogoélnych przepiséw , a szczegolnie Rozjutzenie
Ministra Gospodarki z dnia 20 wfm@a 2001 r. w sprawie
bezpieczéstwai higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych
urzadzen technicznych do robo6t ziemnych , budowlanych igdreych
(Dz.U.118 poz. 1263).

Szczegolnie niedopuszczalne jest : ( dot. 81 Qst. 4
- obstugiwanie maszyn roboczych bezagizan zabezpieczagych i
sygnalizugcych wymaganych odmiennymi przepisami ,
- wykonywanie napraw i konserwowanmaszyn roboczych
ledacych w ruchu .
Niezlgdne jest zapewnieniérodkéw bezpieczestwa przewidzianych w
dokumentacji techniczno-ruchowej (instrukcji obstug podczas pracy
maszyn, w czasie zmian stanowiska roboczego , Wzwobrog .

b) Odpowiedzialnym za przestrzeganie , wymienionycipumkcie 1
wymogow jest Kierownik budowy lub upowaiony przedstawiciel
wykonawcy .

c) W przypadku rzacego naruszenia w/w zasad Inspektor nadzoru
iInwestorskiego jest obowaany — wpisem do dziennika budowy,
egzekwowda przestrzeganie  wymogow  wynilkaych  z
przytoczonych przepisow .

d) Poza zasadami podanymi w przepisach ogolnych (gasthaszyn
cigzkich, transportowych , praca w wodzie glgdkie wykopy itp.)
naleey przestrzega wymogow wynikagcych ze szczegoétowych
rozwiazan technicznych i specyfikacji przedmiotowej inwegityc
roboty wykonawcze prowadziodcinkami posipujac sukcesywnie



w dot wykopu z zachowaniem nagtijacych etapow
realizacyjnych.

6.0. Wskazania srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajcych
niebezpieczéstwom wynikajacym z wykonania robét budowlanych.

1. Do wymogow w tym zakresie najezaliczy¢:

zabezpieczenie terenu przed zk@ami. Pracuagcy sprzt i
maszyny musgby¢ sprawne technicznie (nie mpgydziela

zbyt duej ilosci spalin , posiadanieszczelngci

umazliwiajacych wycieki materiatéw ¢ginych , smarow , oleju
hydraulicznego itp.) oraz zabezpieczone przed Siipah
dziataniem osa6b trzecich . Dotyczy to réwn@ostpu do
ewentualnego magazynu materiatdwdipych ,

ograniczenie liczby jednocg@e pracujcych jednostek spea w
poblizu zabudowa ( poziom emisji hatasu),
zagospodarowanie i obsiew skarp rowow w okresietaghnicznie
optymalnym dla danego typu robot ,

wykonanie zaleaewynikajacych z uzgodni@ dokonanych z
witadzami ochror§rodowiska i przyrody.

e) W celu ustalenia wkziwej technologii wykonawstwa i organizacji

prac naley dokon& analizy dokumentacji projektowo-technicznej
pod katem wystpowania na obiekcie:

zakrzewid | zadrzewid,

pomnikow przyrody

rezerwatdéw krajobrazowych

miejsc historycznych

wykopalisk archeologicznych

wad zrédlanych i wysikowych

Sktadowanie materiatdw budowlanych , takich jak eatm papa
lub materiatéw pdnych , smaréw czy materiatow tatwopalnych i
wybuchowych oraz $mieci powinno odbywa sie w
pomieszczeniach zamkitych , zgodnie z obowzujacymi w tym
zakresie przepisami, aby nie rgio zanieczyszczenigodowiska
naturalnego .

2. Ochrona wiasngi publicznej i prywatne]

Wykonawca rob6t ponosi odpowiedziadt@a ochron wiasndgci publicznej
| prywatnej w czasie realizacji inwestycji . Prasgkonawcze nie mag

5



powodowa& trwatych szkod na terenie przylegtym do inwestyci skutki
czasowego zegia terenu (w uzgodnieniu z wfacielem ) wplyné na
zmniejszenie jego waroi uzytkowej . Zgodnie z Rozpogdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 26.czerwca 2002w.sprawie prowadzenia
dziennika budowy , monta i rozbiorki uradzea tymczasowych , tablicy
informacyjnej oraz ogloszenia zawieyeggo dane dotygeze
bezpieczéstwa pracy i ochrony zdrowia , budowa (baza budomipna by
wyposaona w tablie informacyjra oraz tekst ogtoszenia zawiereggo
dane dotycazce bezpieczestwa i ochrony zdrowia odnogz s¢ do
konkretnej inwestyciji.



