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Opis techniczny
1. 0 Zakres opracowania

Zaprojektowano zadanie pod nazwg ,Przebudowa kolektora kanalizacji
deszczowej w m. Starozreby , ulice na odcinku od ul. Ptockiej do ul. Chopina (ul.
Ptocka, Chopina, Wieczorka, Krotka, Sienkiewicza, Korczaka, Szkolna,
Potnocna), kolektor kryty, row odkryty, chodnik oraz droga od km 0+000 do km
1+ 267,2” polegajace na rozbudowie istniejgcych kolektorow deszczowych do
Srednicy nominalnej 710 do 800 mm, zamiana rowdw otwartych na rurociagi 710
mm czesciowo saczacych oraz montazu osadnika i separatora sciekow, a takze
wykonaniu wylotu kanalizacji deszczowej do istniejgcego rowu odptywowego do
rzeki Ptonki.

Uwaga !!l. Zachowano istniejgcg zlewnie wod deszczowych.

2.0 Podstawa merytoryczna

B Zlecenie Zamawiajgcego

B Mapa do celow projektowych w skali 1 : 500

B Operat wodno-prawny na szczegoélne korzystanie z wod - wykonanie
urzadzenia wodnego - wylotu i wprowadzanie oczyszczonych $ciekow
opadowych i roztopowych z kanalizacji deszczowej w m. Starozreby do ziemi

B Dokumentacja geotechniczna z badan podioza gruntowego opracowana
przez firme ,GEOBAD”



3.0 Opis stanu istniej gcego

Teren budowy- to ulice Ptocka, Sienkiewicza, Krotka, Pétnocna , Chopina w
Starozrebach. Teren potozony w centrum miejscowosci Starozreby. W wiekszosci
sq to jezdnie asfaltowe, badz chodniki z kostki betonowej lub ptytek betonowych. Z
uwagi na matg przepustowos¢ istniejgcej kanalizacji deszczowej biegnacej w tym
terenie, cyklicznie w okresach wiosennych podtapiane sg rolniczo-budowlane
dziatki przylegajace od strony zachodniej do ulicy Chopina. W systemie
odwodnienia powyzszego terenu sg rowniez niedrozne rowy odwadniajgce, ktore
projektuje sie zamieni¢ na rurociggi wykonane z rur czesciowo-sgczacych sr. 710

mm o perforacji 1/3 od gory obwodu.
Uzbrojenie terenu robét:

. Sie¢ wodociggowa wiasna;

. Kanalizacja deszczowa wiasna objeta projektem;
. Kanalizacja sanitarna wtasna,

. Kable elektroenergetyczne;

. Kable telekomunikacyjne;

. Sie¢ gazowa;

Wymienione uzbrojenia pokazano na aktualnych mapach zasadniczych w skali 1
:500 oraz na profilu podtuznym projektowanego kolektora, wszelkie kolizje zostaty

uzgodnione z wiascicielami urzadzen.

3.1 Geotechniczne warunki posadowienia na podstawi e Rozporz gdzenia Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25.04.2012 r. ( Dz. U.
2012.463).

W wykonanej dokumentacji geotechnicznej opracowanej przez firme
GEOBAD - sg podane charakterystyki odwiertow na catym obszarze inwestycji.

Na podstawie tej dokumentacji okreslono warunki gruntowe jako proste i obiekt
zaliczono do drugiej kategorii geotechnicznej

W wykonanej dokumentacji geotechnicznej — sg podane charakterystyki odwiertow
na catym obszarze inwestycji.



4.0

Opis techniczny stanu projektowanego

Zaprojektowano ujecie istniejgcych rowow odwodnieniowych w przewdd z rur
czesciowo-sgczacych o sr, 710 mm o perforacji 1/3 od goéry obwodu
zabezpieczonych filtrem z geotekstyli o gramaturze 200 g/m? i
wodoprzepuszczalnoéci 135 I/m?/s oraz wymiane istniejacych rurociggéw na
kolektor o srednicy 800 mm zakonczony urzgadzeniami podczyszczajgcymi, w
sktad ktérych wchodzg : piaskownik i separator typu EOW-2L 60/600 . Kolektor jest
zakonczony wylotem w obudowie betonowej do rowu odptywowego biegngcego do
rzeki Ptonki.

Obliczenia hydrotechniczne zawarte sg w operacie wodnoprawnym.

4.1 Opis rowu odptywowego do rzeki Ptonki

Po korekcie skarp (wyrownanie nachylenia do 1:1.5) i dna istniejgcego rowu
odptywowego projektuje sie umocnienie go poprzez utozenie betonowych piyt
azurowych PA/Il 90/60/10 cm na podsypce piaskowej przykrytej geowtokning o
gramaturze 90 g/m? i wypetnieniu otworéw zwirem, zgodnie z rys. nr 13.

Rzeke Plonke przy wylocie rowu nalezy ubezpieczy¢ gabionami gr. 20 cm na
dtugosci po 5,0 m z obu stron obejmujgcych dno i przeciwlegtg skarpe rzeki.

4.2 Opis kolektora deszczowego: wylot Wyl-1 - Studnia S 30

Projektuje sie ujecie istniejgcego cieku na diugosci 29,0 m w przewdd rurowy o
Srednicy wewnetrznej 800 mm, wykonany z rur PVC-U o sztywnosci obwodowej
12,0 kN/m?, zakonczony typowym wylotem betonowym do istniejacego rowu. Na
tym odcinku przewidziano zamontowanie dwukomorowego wirowego EOW-2L
osadnika wraz z separatorem substancji ropopochodnych potgczonego z
nowoprojektowanymi studniami S30 i S31. Studnia S30 przejmie po przebudowie
wylotu réwniez wody deszczowe z ulicy Ptockiej (droga wojewddzka DW 567). W
tym wezle przy studni S30 przewiduje sie rozbidérke istniejgcego betonowego
wylotu kolektora @ 400 mm biegnacego wzdtuz ulicy Ptockiej oraz rozbiérke
przyczotka przepustu pod ulicg Ptocka.

4.3 Opis kolektora deszczowego: studnia S 30 — studnia S29 - (przejscie pod ul.

Ptock a)



Ulica Plocka jest drogg wojewddzkg o numerze DW 567. Droga ta w miejscu
projektowanego przejscia przebudowywanego przepustu rurowego, jest rozdzielona
wysepka dzielacg przejscie dla pieszych dla obu kierunkow ruchu. Przebudowa
kanalizacji polegajagca na wymianie istniejgcego rurociggu na projektowany g 800
mm, wigze sie z rozebraniem istniejgcej nawierzchni asfaltowej odbedzie sie metodg
potéwkowa, czyli okresowego zamkniecia jednego pasa ruchu na czas robot.

Alternatywnym rozwigzaniem przejscia pod ulica Plockg jest przeorganizowanie
ruchu pojazdéw polegajace na poprowadzeniu ruchu pojazdéw ulicami Wieczorka i
Koscielna.

Niniejsze opracowanie dotyczace tego odcinka bedzie wymagato zatwierdzenia
przez Urzad Wojewddzki w Warszawie i oddzielnej decyzji o pozwoleniu na budowe

4.4. Opis kolektora deszczowego: studnia S 29 —studnia S 25

Przed studnig S29 nalezy rozebrac przyczotek betonowy istniejgcego przepustu pod
ulica Ptocka.

Dalsza trasa projektowanego rurociggu @ 800 mm przebiega po istniejacym
kolektorze deszczowym przeznaczonym do rozbiérki i biegngcym w pasie
drogowym utwardzonym  nawierzchnig asfaltowg , badz chodnikiem z koski
betonowe;j.

4.5 Opis kolektora deszczowego: studnia S 25 —studnia S 23

Trasa projektowanego rurociggu g 800 mm przebiega po istniejgcym kolektorze
deszczowym przeznaczonym do rozbiorki i biegngcym w terenie nieutwardzonym.

4.6 Opis kolektora deszczowego: studnia S 23 —studniaS 16

Trasa projektowanego rurociggu @ 800 mm przebiega po istniejacym kolektorze
deszczowym przeznaczonym do rozbiorki i biegngcym w pasie drogowym
utwardzonym nawierzchnig asfaltowg , badz chodnikiem z koski betonowej w
ulicach Krotkiej , Sienkiewicza. Roboty wymagajg odtworzenia nawierzchni oraz
wymiany wpustow ulicznych.

4.7 Opis kolektora deszczowego: studnia S 16 — studnia S11
Na trasie istniejgcego rowu otwartego zaprojektowano ujecie go w przewdd rurowy z

rur czesciowo-saczacych @ 710 mm zabezpieczony geotekstylig o gramaturze 200

g/m?.

4.8 Opis kolektora deszczowego: studnia S 11 — studnia S5



Trasa projektowanego rurociggu @ 710 mm zabezpieczony geotekstylig o
gramaturze 200 g/m?, przebiega po istniejgcym kolektorze deszczowym
przeznaczonym do rozbiorki i biegngcym w terenie nieutwardzonym.

4.9 Opis kolektora deszczowego: studnia S 5 — studnia S 4

Przejscie projektowanej trasy kolektora deszczowego pod ulica Poétnocng ze
wzgledu na istniejgce uzbrojenie terenu wymaga obnizenia dna rurociggu co wigze
sie z koniecznoscig zasyfonowania tego fragmentu kolektora rurociggiem g 800
mm utozonym ponizej rzednej sieci wodociggowej. Na trasie istniejgcego rowu
otwartego zaprojektowano ujecie go w przewdd rurowy z rur czesciowo-sgczacych
@ 710 mm. Studnia S-1 wraz z typowym osadnikiem betonowym spetnia role wiotu
z rowu doptywowego od strony ulicy Chopina.

4.10 Opis kolektora deszczowego: studniaS4—-S'1

Na trasie istniejgcego rowu otwartego zaprojektowano ujecie go w przewod rurowy
Z rur czesciowo-sgczacych g 710 mm. Studnia S-1 wraz z typowym osadnikiem
betonowym spetnia role wlotu z rowu doptywowego od strony ulicy Chopina.

4.11 Opis rowu doptywowego od strony ul. Chopina.

Istniejacy row przewidziany jest do gruntownej konserwacji polegajacej na
odmuleniu dna warstwg 30 cm i uformowaniu skarp do nachylenia 1:1,5,
nastepnie nalezy obsia¢ dno i skarpy mieszanka traw.

4.12 Przykanaliki od wpustéw ulicznych

Przewiduje sie wymiane istniejgcych wpustow (20 szt.)

4.13 Studnie rewizyjne

Na odcinkach dluzszych niz L=50 m, a takze przy zmianie kierunku
przeptywu oraz podigczeniach wpustow ulicznych nalezy zastosowaé studnie
rewizyjne. Zaprojektowano studnie z kregow zelbetowych g 1500 mm przykrytych
ptyta nadstudzienng oraz wtazem zeliwnym typ ciezki. Podstawa (kineta) studni
powinna by¢ elementem monolitycznym, prefabrykowanym. Elementy
prefabrykowane studni winny by¢é wykonane z betonu klasy C35/45 i taczone
pomiedzy sobg za pomocg uszczelek z gumy surowej w przypadku potaczen na
wrgb i piéro, a w pozostatych przypadkach przy pomocy uszczelki z gumy
wulkanizowanej zgodnie z EN 681-1. Studnie wyposazy¢ w stopnie ztazowe.



4.14 Oznakowanie trasy ruroci agoéw

Przed zasypaniem trase rurociaggdw nalezy oznakowaé tasmg z metalowg
wktadkg koloru brgzowego. Tasme umiesci¢ w wykopie na wysokos$¢ 0,5 m nad
rurociggiem.

4.15 Nawigzanie do sieci reperow

Wszystkie rzedne podane w projekcie odnoszg sie do sieci reperow niwelacji
ogolnopanstwowe;j.

5.0 Zestawienie materiatow:

v" Rurociggi z tworzywa sztucznego PVC-U o sztywnosci obwodowej = 12,0
kN/m? $rednicy wewnetrznej @ 800 mm dtugosci = 405,9 m;
v' Rurocigg z tworzywa sztucznego PVC-U o sztywnosci obwodowej = 12
kN/m? czesciowo saczacy na 1/3 obwodu od géry, srednicy wewnetrznej
@ 710 mm zabezpieczony geotekstylig o gramaturze 200 g/m?, dtugosci =
632,8 m;
v" Studnie betonowe g 1500 mm :
- S-1 z wlotem i osadnikiem h = 1,0 m, rz. dna 138,60 m n.p.m. gtebokos¢
=3,40m
- S-2rz. dna 139,50 m n.p.m., gtebokos¢ = 2,17 m;
- S-3rz. dna 139,35 m n.p.m., gtebokos$¢ = 2,30 m;
- S-4 syfon pod ulicg wlot rz. dna 138,87 m n.p.m., gtebokos¢ = 2,53 m;
- S-5 syfon pod ulicg wylot rz. dna 138,85 m n.p.m., gtebokos¢ = 2,65 m;
- S-6 rz. dna 139,20 m n.p.m., gtebokos$¢ = 2,30 m;
- S-7rz. dna 139,16 m n.p.m., gtebokos¢ = 2,09 m;
- S-8rz. dna 139,14 m n.p.m., gtebokos¢ = 2,06 m;
- S-9rz. dna 139,10 m n.p.m., gtebokos¢ = 1,90 m;
- S-10 rz. dna 139,05 m n.p.m., gtebokos¢ = 2,15 m;
- S-11rz. dna 138,94 m n.p.m., gtebokos$¢ = 2,06 m;
- S-12 rz. dna 138,89 m n.p.m., gtebokos¢ = 2,01 m;
- S-13rz. dna 138,71 m n.p.m., gtebokos$¢ = 1,89 m;
- S-14 rz. dna 138,66 m n.p.m., gtebokos$¢ = 1,34 m;
- S-15rz. dna 138,61 m n.p.m., gtebokos¢ = 1,39 m;



- S-16 rz. dna 138,56 m n.p.m., gtebokos¢ = 1,44 m;
- S-17 rz. dna 138,55 m n.p.m., gtebokos¢ = 1,45 m;
- S-18 rz. dna 138,52 m n.p.m., gtebokos$¢ = 1,56 m;
- S-19 rz. dna 138,39 m n.p.m., gtebokos¢ = 1,52 m;
- S-20 rz. dna 138,38 m n.p.m., gtebokos¢ = 1,52 m;
- S-21rz. dna 138,35 m n.p.m., gtebokos$¢ = 1,45 m;
- S-22 rz. dna 138,33 m n.p.m., gteboko$¢ = 1,55 m;
- S-23 rz. dna 137,97 m n.p.m., gtebokos$¢ = 1,13 m;
- S-24 rz. dna 137,95 m n.p.m., gtebokos$¢ = 1,13 m;
- S-25rz. dna 137,90 m n.p.m., gtebokos¢ = 1,81 m;
- S-26 rz. dna 137,80 m n.p.m., gtebokos¢ = 1,80 m;
- S-27 rz. dna 137,60 m n.p.m., gtebokos¢ = 1,72 m;
- S-28 rz. dna 137,50 m n.p.m., gtebokos¢ = 1,82 m;
- S-29 rz. dna 137,44 m n.p.m., gteboko$¢ = 1,96 m;
- S-30 rz. dna 137,38 m n.p.m., gtebokos¢ = 2,22 m;
- S-31rz. dna 137,31 m n.p.m., gtebokos¢ = 1,64 m;
Razem = 57,96 m;
v" Wyl-1 wylot typowy betonowy



