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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Budynek oceniany:

Rodzaj budynku:

Inwestor:

Adres budynku:

Catos¢/Czes¢ budynku:

Liczba lokali mieszkalnych:

Powierzchnia ogrzewana Ar, m*:

Kubatura budynku m?:

Obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialng energie pierwotng

EP - budynek oceniany

D 282,97 kWh/(mzrok)

rr'- Budynek z systemem alternatywnym
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Wg wymagan WT2014 2

Zapotrzebowanie na energie pierwotna:

Budynek oceniany:
Budynek wg wymagan WT2014:

Zapotrzebowanie na energie uzytkowg do ogrzewania
i wentylacji:

Zapotrzebowanie na energie uzytkowa do przygotowania
cieptej wody uzytkowej:

Zapotrzebowanie na catkowitg energie uzytkowa:
Zapotrzebowanie na energie koncowa;

Wspotczynnik strat mocy cieplnej przez przenikanie
przez wszystkie przegrody zewnetrzne:

Wspdtczynnik strat mocy cieplnej na wentylacje:

Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotng przez
system grzewczy i wentylacyjny:

Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotng przez
system do podgrzania cieptej wody:
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165,00
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74851,22

7691,90

System
alternatywny
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111,42
3,46
114,88
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367,54
162,06
18778,57

7691,90
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Parametry przegréd budowlanych
Przegrody zewnetrzne

Symbol

Lp. przegrody Opis sciany Wsp. U [W/im*K] AU [W/im*K] Powierzchnia brutto/netto [m?]
1 SZ 42 SZ 42 0,196 0,000 351,30/ 306,70
2 g&drfg%a na Podioga na gruncie 0,905 0,000 511,20/ 511,20
3 Dach sala Dach sala 0,129 0,000 326,70/ 326,70
Dach nizszy
4 budynek Dach nizszy budynek ocieplony 0,242 0,000 188,70/ 188,70
ocieplony
5 SZ_50 SZ_50 0,188 0,000 163,70/ 139,13
6 Dach biblioteka Dach biblioteka 0,145 0,000 61,70/61,70
Stolarka otworowa
Lp. pr’::;:::ly Opis przegrody Wsp. U [W/im?K] Wsp. C Wsp. g P°Wiﬁ;z,fhnia
1 0Z_1,8x2,5 0Z_1,8x2,5 1,500 0,70 0,00 36,00
2 355?5%3“50 do | pz_2,00x3,50 do wymiany 1,300 0,70 0,00 7,00
3 0OZ_1,05x1,46 0Z_1,05x1,46 1,500 0,70 0,00 13,80
4 DZ_1,4x3,00 DZ_1,4x3,00 2,000 0,70 0,00 4,20
5 0Z_1,50x1,46 0Z_1,50x1,46 1,500 0,70 0,00 6,57
6 %a?é%zoo do | pz_0,8x2,00 do wymiany 3,500 0,70 0,00 1,60
Spetnienie Warunkow Technicznych dla przegréd nieprzezroczystych
Sala
Lp. Symbol Opis [W;#ISZK] [Vl.\ll‘fr:\"aIZ]
1 SZ_42 Sciana o budowie jednorodnej 0.196 0.25
2 SZ_42 Sciana o budowie jednorodnej 0.196 0.25
3 SZ_42 Sciana o budowie jednorodnej 0.196 0.25
4 gPﬁjdr:g%a na Podtoga na gruncie 0.367 0.3
5 Dach sala Stropodach tradycyjny 0.129 0.2
Pomieszczenia ogrzewane
Lp. Symbol Opis [WH;:ZK] [Vl'\jl.lsﬁTzaIZ]
Dach nizszy
1 budynek Stropodach tradycyjny 0.242 0.2
ocieplony
2 gﬁﬁ:gi%a na Podtoga na gruncie 0.307 0.3
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3 SZ_50 Sciana o budowie jednorodnej 0.188 0.25
4 SZ 50 Sciana o budowie jednorodnej 0.188 0.25
5 SZ_50 Sciana o budowie jednorodnej 0.188 0.25
6 SZ_50 Sciana o budowie jednorodnej 0.188 0.25
Biblioteka

Lp. Symbol Opis [W;ITIT(I:ZK] [Vl'\’,‘fl;;‘"fﬁ]
1 SZ_50 Sciana o budowie jednorodnej 0.188 0.25
2 SZ 50 Sciana o budowie jednorodnej 0.188 0.25
3 SZ_42 Sciana o budowie jednorodnej 0.196 0.25
4 Dach biblioteka Stropodach tradycyjny 0.145 0.2
5 ;’:Ldr:g%a na Podtoga na gruncie 0.292 0.3

Spetnienie Warunkéw Technicznych dla okien i drzwi

Sala

Lp. prsz):eng1|l'):c;y Opis [W/Unf«] [vlsjl?r'::ﬁ]
1 0Z_1,8x2,5 Sciana zewnetrzna -1 (zachod) 1.5 1.3

2 0Z_1,8x2,5 Sciana zewnetrzna -1 (wschdd) 1.5 1.3

3 V?,)Z,Efé(r)]?lx‘gﬁo do | &ciana zewnetrzna -1 (wschod) 1.3 17
Pomieszczenia ogrzewane

Lp. prsz)[eng1|l'):c:y Opis [W#\;:ZK] [VL\JI?E;‘\?IZ]
1 0Z_1,05x1,46 Sciana zewnetrzna -1 (pétnoc) 1.5 1.3

2 DZ_1,4x3,00 Sciana zewnetrzna -1 (pétnoc) 2 1.7

3 0Z_1,50x1,46 Sciana zewnetrzna -1 (wschdd) 1.5 1.3

4 0Z_1,50x1,46 Sciana zewnetrzna -1 (potudniowa) 1.5 1.3
Biblioteka

Lp. prsz)g?:o:y Opis [W;#;’K] [VL\JI?E;\":R]
1 0Z_1,05x1,46 Sciana zewnetrzna -1 (zachodnia) 1.5 1.3

2 0OZ_1,05x1,46 Sciana zewnetrzna -1 (potudniowa) 1.5 1.3

3 R)Zﬁ?ﬁ);Z,OO do Sciana zewnetrzna -1 (pétnoc) 3.5 1.7
Ogrzewanie

System projektowany System alternatywny
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Zapotrzebowanie na energie uzytkowg QH,nd

53949,37 [KWh/rok]

53949,37 [kWh/rok]

Zapotrzebowanie na energie kofncowa dla potrzeb grzewczych Qxn

66299,19 [kWh/rok]

66299,19 [kWh/rok]

Dla budynku - instalacja 1

System projektowany

System alternatywny

System ogrzewania

Kotly weglowe wyprodukowane po
2000r.

Kociot na biomase

Nosnik energii koncowej

Miejscowe wytwarzanie energii w
budynku: wegiel kamienny

Lokalne odnawialne zrédta energii:
biomasa

Srednia sezonowa sprawno$é¢ wytworzenia nosnika ciepta z energii

dostarczonej do granicy bilansowej budynku nw.g 0.82 0.82
Srednia sezonowa sprawnosé akumulaciji ciepta w elementach 1.00 100
pojemnosciowych systemu grzewczego budynku nw.s ’ ’
Srednia sezonowa sprawnos¢ transportu noénika ciepta w obrebie 0.96 0.96
budynku nw.a ’ ’
Srednia sezonowa sprawno$é regulacji i wykorzystania ciepta w 0.88 0.88
obrebie budynku nue ’ ’
Srednia sezonowa sprawnosé catkowita systemu grzewczego Nt 0,69 0,69

Dla budynku - instalacja 2

System projektowany

System alternatywny

System ogrzewania

Pompy ciepta typu powietrze/powietrze,
sprezarkowe, napgdzane elektrycznie

Pompy ciepta typu powietrze/powietrze,
sprezarkowe, napedzane elektrycznie

Nosnik energii koncowej

Miejscowe wytwarzanie energii w
budynku: olej opatowy

Miejscowe wytwarzanie energii w
budynku: olej opatowy

Srednia sezonowa sprawno$é¢ wytworzenia nosnika ciepta z energii

dostarczonej do granicy bilansowej budynku nw.g 3,00 3.00
Srednia sezonowa sprawnosé akumulaciji ciepta w elementach 1.00 100
pojemnosciowych systemu grzewczego budynku nw.s ’ ’
Srednia sezonowa sprawnos¢ transportu noénika ciepta w obrebie 1.00 100
budynku nw.a ’ ’
Srednia sezonowa sprawno$é regulacji i wykorzystania ciepta w 0.90 0.90
obrebie budynku nue ’ ’
Srednia sezonowa sprawnosé catkowita systemu grzewczego Nt 2,70 2,70

Wentylacja

Typ wentylacji

budynek z wentylacjg mieszang
(wentylacja mechaniczna nawiewno-
wywiewna dziatajgca okresowo,
wentylacja naturalna)

Lokal/strefa - Sala

Skuteczno$¢ odzysku ciepta z powietrza wywiewanego noc

0,70

Skuteczno$¢ gruntowego powietrznego wymiennika ciepta newc

0,00

Strumien powietrza nawiewanego mechanicznie Vsu

3000,00 [m?/h]

Wspétczynnik strat ciepta na wentylacje Hve

108,67 [W/K]

Lokal/strefa - Pomieszczenia ogrzewane
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Skuteczno$¢ odzysku ciepta z powietrza wywiewanego noc 0,00
Skutecznos¢ gruntowego powietrznego wymiennika ciepta newc 0,00
Strumien powietrza nawiewanego mechanicznie Vsu 251,00 [m?¥h]
Wspétczynnik strat ciepta na wentylacje Hve 38,55 [W/K]
Lokal/strefa - Biblioteka

Skuteczno$¢ odzysku ciepta z powietrza wywiewanego noc 0,00
Skuteczno$¢ gruntowego powietrznego wymiennika ciepta newc 0,00

Strumien powietrza nawiewanego mechanicznie Vsu

75,50 [m3h]

Wspétczynnik strat ciepta na wentylacje Hve 14,85 [W/K]
Lokal/strefa - Strefa nieogrzewana

Skuteczno$¢ odzysku ciepta z powietrza wywiewanego noc -
Skutecznos¢ gruntowego powietrznego wymiennika ciepta newc -
Strumien powietrza wentylacji naturalnej kanatowej Vo 0,00 [m3/h]
Wspétczynnik strat ciepta na wentylacje Hve 0,00 [W/K]

Ciepta woda uzytkowa

System projektowany

System alternatywny

Zapotrzebowanie ciepta uzytkowego do podgrzania c.w.u. Qwnd

1673,76 [kWh/rok]

1673,76 [KWh/rok]

Zapotrzebowanie na energie koncowa dla potrzeb wytworzenia
cieptej wody Qkw

2563,97 [kWh/rok]

2563,97 [kWh/rok]

Dla budynku - instalacja 1

System projektowany

System alternatywny

System przygotowania c.w.u.

Elektryczny podgrzewacz akumulacyjny
(z zasobnikiem cieptej wody uzytkowej
bez strat)

Elektryczny podgrzewacz akumulacyjny
(z zasobnikiem cieptej wody uzytkowej
bez strat)

Nosnik energii koncowej

Sie¢ elektroenergetyczna systemowa:
energia elektryczna *

Sie¢ elektroenergetyczna systemowa:
energia elektryczna *

Srednia sezonowa sprawno$é instalacji wytworzenia, dystrybucji i

elementach pojemnosciowych systemu cieptej wody n.s

instalacji c.w.u. nwoet 0,65 0,65
Srednia sezonowa sprawnos$é wytworzenia nosnika ciepta z energii 096 0.96
dostarczonej do granicy bilansowej budynku nw,g ’ ’
Srednia sezonowa sprawnosé transportu cieptej wody w obrebie 080 0.80
budynku nw.d ) )
Srednia sezonowa sprawno$¢ akumulacji cieptej wody w 085 0.85

Instalacje chtodzenia
Lokal - Sala

Brak instalacji chtodzenia

Lokal - Pomieszczenia ogrzewane
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Brak instalacji chtodzenia

Lokal - Biblioteka

Brak instalacji chtodzenia

Lokal - Strefa nieogrzewana

Brak instalacji chtodzenia

Materialy izolacyjne zastosowane w projekcie

Lp. Przegroda Materiat izolacyjny A [W/imK] grubosé [cm]
1 Dach biblioteka Wetna mineralna 0.04 26
2 Dach nizszy budynek ocieplony Wetna mineralna 0.04 15
3 Dach sala Filc izolacyjny 0.06 5
4 Dach sala Wetna mineralna 0.04 26
5 SZ_42 Styropian Grafitowy 0.031 12
6 SZ_50 Styropian Grafitowy 0.031 12

Bilans mocy urzadzen elektrycznych

Lp. System Opis urzadzenia Moc [kW] Czas dziatania Zapot[;s\?tﬁwanie
Pompy obiegowe w systemie ogrzewczym z grzejnikami
cztonowymi lub ptytowymi przy granicznej temperaturze

1 co ogrzewania 10°C w budynku o powierzchni Af powyzej 250 0.073 4700 371
m2

2 wentylacia Wentylator w centrali nawiewno-wywiewnej, krotno$¢ 0.359 8760 209.34

yiac) wymiany powietrza powyzej 0,6 [1/h] ’ ’

3 oswietlenie Oswietlenie 4.14 2500 10350

4 o$wietlenie Oswietlenie 2.4 2500 6000

5 oswietlenie Oswietlenie 0.723 2500 1807.5

Podsumowanie parametréw energetycznych

System zaprojektowany

System alternatywn

y

Roczne zapotrzebowanie na energie koncowa przez system

grzewczy i wentylacyjny do ogrzewania i wentylacji Qk,H 66299,19 [KWhrok]

66299,19 [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energi¢ koncowg przez system do

podgrzania cieptej wody Q«w 2563,97 [kWh/rok]

2563,97 [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energig koncowa przez system

chtodzenia Qxc 0,00 [kWh/rok]

0,00 [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energig koncowa przez system

o$wietlenia wbudowanego Qx. 18157,50 [kWhirok]

18157,50 [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie koncowa dla budynku Qx 87661,36 [kWh/rok]

87661,36 [KWh/rok]

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa EU 114,88 [KWh/m? rok]

114,88 [kWh/m? rok]

c’ Projektowana charakterystyka energetyczna budynku
wygenerowana z programu BuildDesk Energy Certificate.




Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie korncowa dla
budynku EK

181,04 [kWh/m?rok]

181,04 [kWh/m?rok]

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energig pierwotng dla
budynku EP

282,97 [kWh/m?rok]

167,17 [KWh/m?rok]

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energig pierwotna dla
budynku EP wg wymagan WT2014

165,00 [KWh/m?2rok]

165,00 [KWh/m?rok]

Jedostkowa warto$¢ emisji CO:

0.075 [t CO2/m? rok]

0.031 [t CO2/m? rok]

Udziat odnawialnych zrédet energii w rocznym zapotrzebowaniu na
energie koncowg

0 [%]

71.072 [%]
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Analiza porownawcza systeméw zaopatrzenia w energie

System zaprojektowany

System alternatywny

Koszty inwestycyjne [PLN] b.d. 45000
Roczne Koszty eksploatacyjne

[PLN/rok] 10959.44 13083.97
EP [kWh/m?rok] 282.97 167.17
Wybrany system TAK NIE

Uzasadnienie

Roczne koszty eksploatacyjne
[PLN/rok]

15000

13500

12000+
10500+
9000+
7500+
6000
4500+
3000+

1500

system system
zaprojektow any alternatywny

W corzewanie ciepla woda [l wzadzenia pomocnicze

EP [kWh/m?rok]
300-
250-
200-
150+

100+

system system
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Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa na potrzeby ogrzewania i wentylacji Qu+w

53949.37 [kWh/rok]
Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg do przygotwania cieptej wody uzytkowej Qcwu 1673.76 [kKWh/rok]
Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa na potrzeby chtodzenia chfodzenia Qc 0 [kWh/rok]
Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa na potrzeby os$wietlenia wbudowanego QL 18157.5 [kWh/rok]

Catkowite roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa Q

73780.62 [kWh/rok]

Dostepne nosniki energii

WSAEIK | logsnosnika | Jodiost | KesHnodhika
Miejscowe wytwarzanie energii w budynku: wegiel kamienny 11 8971.624 kg 0.108
Miejscowe wytwarzanie energii w budynku: olej opatowy 1.1 405.025 dm? 0.51
Sie¢ elektroenergetyczna systemowa: energia elektryczna * 3 21362.171 kWh 0.6842

Opis systemoéw zaopatrzenia w energie do analizy porownawczej

System zaprojektowany - konwencjonalny:

System ogrzewania: Kotly weglowe wyprodukowane po 2000 r., Pompy ciepta typu powietrze/powietrze, sprezarkowe, napedzane elektrycznie

System cieptej wody: Elektryczny podgrzewacz akumulacyjny (z zasobnikiem cieptej wody uzytkowej bez strat)

System alternatywny:

System ogrzewania: Kociot na biomase, Pompy ciepta typu powietrze/powietrze, sprezarkowe, napedzane elektrycznie

System cieptej wody: Elektryczny podgrzewacz akumulacyjny (z zasobnikiem cieptej wody uzytkowej bez strat)
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Komentarz
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