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>k — Oprawa o$wietleniowa zewngtrzna, uliczna
technologia LED max. 50W, 230V, IP 65, 4szt
wysokos¢ zawieszenia nad terenem min. 4,0m, kqt 7,5%*
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Uwaga:
Mocowanie moduldw fotowoltaicznych systemowe, zalezne od zastosowanego pokrycia dachowego.
q Moduty fotowoltaiczne
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ZK10 cog ZK9 = ZK8
® /tqcze krzyzowe przewdd okrqgly — okrqgly QS@@%D Czestochowa, ul. Bor 180
www.neon.net.pl 42-202 Czestochowa
/K @9 Zacisk kontrolny, dwusrubowy projektowany zabudowa¢ w puszce izolacyjne] neon@neon.net.pl tel./fax: +48 +34 3245161
w ociepleniu budynku min. 0,4m nad ziemiq Inwestor: | Gmina Starozreby, 09-440 Starozreby, ul. Plocka 18
/wody poziome z drutu stalowego ocynkowanego o $r. 8mm klejone na Faza: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
i . Branza: Elektryczna
wspornikach systemowych do poszycia dachu - - — -
Dokumentacja technicza w celu realizacji kompleksowych zadan zwigzanych
dopuszcza sie system naciqgowy mocowany do poszycia dachu i kominow z poprawg wykorzystania oraz wytwarzaniem energii elektrycznej i ciepinej
w budynkach uzytecznosci publicznej z terenu Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracii
ZK11 . . budynkach Sci publicznej Ob Funkcjonalnego Agl i
m_l_._+ Przewody odprowadzajqce prowadzone na wspornikach odstepowych Plockiej w ramach projektu pn. ,Wspéipraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego
— . ) ) Aglomeraciji Plockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu” realizowanego
uktadane w ociepleniu drut stalowy ocynkowany o $r. 10mm, Temat: przez Zwigzek Gmin Regionu Plockiego i wspdffinansowanego przez Unig Europejska
. L .. . . L w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013
#= — Projektowane uziemienie ochronne budynku, sprawdzic porniarami uziemienia Obiekt: Budynek Ochotniczej Strazy Pozamej w Nowej Gorze, ul. Plocka 22 , dzialka nr ewid. 149
. o Obreb: Nowa Géra, Jedn. ewid.: 141914_2
imf\jmgﬂow <<®ng,© QO UCQ(DTC : - : SLK/0605/POOE/04 specjalnos$¢
Projektowat: | mgr inz. Grzegorz Drelich SLK/IE/1421/02 elekiryczna V 2015
Opracowat: | mgr inz. Damian Olszewski wﬂm@%ﬂ V 2015
Iglica odgromowa o h=3,0m na podstawie mocowanej do poszycia dachu Sprawdzit. | mgrinz. Jan Kostrzanowski DRVITSS05H | spedncéc |\ 515
zgodnie z przyjetym przez wykonawce systemem mocowan instalacji odgromowej RZUT DACHU - INSTALACJA ODGROMOWA, FOTOWOLTAIKA Skala | Nrrysunku
| | OSWIETLENIE ZEWNETRZNE 1:100 E2




